LED-BELEUCHTUNG
TWLED-4P (LED-KIT)
flr 4-Saulen-Parkhebebtihnen

ORIGINAL-
BETRIEBSANLEITUNG

i ¥ )
\ = ._ | — |
’/ / f

O

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgféltig durch,
bevor Sie das LED-KIT in Betrieb nehmen!
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Betriebsanleitung LED-KIT TWLED-4P

1. Allgemeines

Die TWIN BUSCH® LED-Beleuchtung TWLED-4P ist speziell fir unsere 4-Saulen-Parkhebebihne TW436P-G
entwickelt. Ein Set besteht aus 4 flexiblen und magnetischen LED-Leuchtbdndern / LED-strips, einem
Transformator, Strom- und Verbindungskabeln, einer Fernbedienung und dem notwendigen Montage- und
Installationsmaterial. Die LED-Bander sind mit den vierfachen RGBW Dioden ausgestattet (rot, griin, blau, weil),
wodurch eine Vielzahl an Farbmischung und auch weiRes Licht eingestellt werden kann. Diese LED-Leuchten
sorgen fir ein angenehmes Licht in jeder Farbe und Helligkeit.

An jeder Fahrbahn werden jeweils 2 LED-Bander mittels magnetischer Riickseite angeheftet — kein Bohren oder
Schrauben notwendig. Die LED-Leuchten konnen extern mit einer Stromquelle verbunden werden, kénnen jedoch
auch direkt im Schaltkasten an 230 V/AC angeschlossen werden (Ausfihrung durch Elektrofachkraft).
Selbstverstandlich sind sie stoBunempfindlich durch ihre flexible Bauweise und wasserdicht nach IP67.

Die RGBW LED-Bander punkten mit einem zusatzlich aufgebrachten LED-Chip, der weil3es Licht abgibt. Somit
bietet RGBW noch mehr Flexibilitat bezlglich des dargebotenen Farbspektrums und damit verbundener
Lichteffekte. Darlber hinaus werden Sie aufgrund der diffusen Streuung durch das flexible Deckmaterial keiner
Blendung ausgesetzt. Ebenso kann mittels Dimm-Funktion die Leuchtintensitat den Gegebenheiten passend
eingestellt werden.

Passend fiur folgende Modelle, auch jederzeit nachristbar: TW436P und TW436P-G.

2. Identifikation der Betriebsanleitung
Betriebsanleitung TW LED-4P

der TWIN BUSCH® GmbH
AmpérestraRe 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0

Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stand: -01, 03.02.2025

Datei: TWLED-4P_LED_KIT_ Betriebsanleitung de 01 20250203.pdf

3. Technische Daten

IP-Klasse IP67
Spannungsversorgung 230V
Energieverbrauch 229 W

Mittlere Lebensdauer* ca. 50.000 h
Umgebungstemperatur -10° C bis +45° C
Breite x Hohe 15x9 mm

*Bei korrekter Installation mit produktgerechtem Thermomanagement.
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4. Photometrische Daten

Betriebsanleitung LED-KIT TWLED-4P

LED Typ RGBW
Lichtstrom
rot 100 Lumen prom
grin 280 Lumen pro m
blau 60 Lumen prom
weill 790 Lumen prom
R+G+B+W 1230 Lumen prom
Wellenldnge rot 620 nm
grin 525 nm
blau 470 nm
Farbtemperatur weild 6000 K
Abstrahlwinkel 180°

5. Lieferumfang

- 4x LED-Leuchtbénder, 400 cm

- 1x Transformator

- 1x Kabel-Set mit Steckverbindungen

- 1x Fernbedienung, Magnetbefestigung

1x Befestigungsmaterial fr Kabelverlegung
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Betriebsanleitung LED-KIT TWLED-4P

6. Installation

Untersuchen Sie die aulRere Verpackung auf dulRere Beschadigungen oder Anzeichen von unsachgemaRer

Handhabung wahrend des Transports. Offnen Sie die Verpackung sorgfaltig und tiberpriifen Sie den Inhalt auf

Vollstandigkeit. Vergewissern Sie sich, dass alle im Lieferumfang aufgefihrten Komponenten vorhanden sind

(siehe Lieferumfang).

WICHTIG!
SchlieRen Sie die LED-Leuchtbander, den Controller und das Netzteil nur im ausgeschalteten Zustand an. Das
Gerét darf erst eingeschaltet werden, wenn alle Zubehdorteile vollstdndig angeschlossen sind.

1. LED-Leuchtbander platzieren

Platzieren Sie die magnetischen Leuchtbander unter den Fahrbahnen. Dabei montieren Sie die
Leuchtbander mit einem Anschlusskabel auf der linken Seite. Die anderen beiden mit zwei
Anschlusskabeln auf der rechten Seite.

Hinweis: Sie konnen die Leuchtbander auch auf die Fahrbahnen montieren.

2. Montage der LED-Leuchtbander

Beginnen Sie mit den Leuchtbandern mit nur einem Anschlusskabel. Rollen Sie diese auf dem Boden
aus und montieren Sie diese an der dulleren Fahrbahn. Durch ihre magnetische Riickseite haftet
diese ohne Kleben und Bohren.

Biegen Sie das Ende des Leuchtbandes etwas um, um die transportbedingte Spannung zu nehmen.
Montieren Sie das nachste Leuchtband auf der zweiten Fahrbahn auf die gleiche Weise.

Nun 6ffnen Sie die Verpackung mit den Leuchtbandern mit den zwei Anschlusskabeln. Beginnen Sie
mit dem Verlangerungskabel und rollen Sie dieses aus. Montieren Sie das Leuchtband an der zweiten
Fahrbahn. Das Verlangerungskabel kommt an die Seite der Fahrzeugabrollsicherung.

Das zweite dazugehorige Leuchtband wird ebenfalls an der AulRenseite der Fahrbahn montiert.

3. Installation der Leuchtbédnder

Flhren Sie zuerst das Ende des dufseren Lichtbandes nach oben in die Fahrbahn und fixieren Sie
dieses mit einem Kabelbinder.

Verbinden Sie nun das dufBere Lichtband mit dem Kabel und fiihren Sie das Kabel zur zweiten
Fahrbahn.

Reinigen Sie die Klebestellen mit dem Reinigungstuch, um die Klebepads an der Hebebihne gut
befestigen zu kénnen.

Kleben Sie ein Klebepad in die Mitte der Fahrbahn und fixieren Sie das Kabel mit einem Kabelbinder.
Hinweis: Beachten Sie beim Verlegen der Kabel, dass die Kabel weder die Stahlseile der Hebebihne
berlihren, noch das die Kabel beim Ablassen der Hebebiihne gequetscht werden.

Ein weiteres Klebepad kleben Sie zwischen der linken und der rechten Fahrspur. Alle Gberschissigen
Kabel verstauen Sie unter der Fahrbahnseite.
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4. Montage Controller und Transformator

- Verbinden Sie zuerst das Verbindungskabel mit den bereits montierten Leuchtbandern. Dazu fihren
Sie das Verbindungskabel durch die Offnung der Fahrbahn.

- Dann verbinden Sie die Stecker der Leuchtbander mit dem Verbindungskabel.

- Setzen Sie den Controller und den Transformator magnetisch an die Sdule und verbinden Sie die
beiden mit den Verbindungskabeln.

5. Installation

- SchlielRen Sie die TWLED-4P an eine handelslbliche 230 Volt Steckdose oder direkt im Schaltkasten
der Hebebihne mit an. Entnehmen Sie die genauen Informationen dem Schaltplan der Hebebihne.
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7. Steuerung der Fernbedienung
7.1 Verbindung von Fernbedienung und Controller

1. Anschluss der LED-Leuchtbander

- SchlieRBen Sie die LED-Leuchtbdnder, den Controller und das Netzteil an. Dies sollte im
ausgeschalteten Zustand erfolgen, um eine sichere Installation zu gewéhrleisten.

2. Einschalten des Gerdats

- Schalten Sie das Gerét erst ein, nachdem alle Zubehérteile vollstandig angeschlossen sind.

3. Pairing

- Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Geréats diese zwei abgebildeten
Tasten gleichzeitig gedrickt.

4. Pairing-Erfolg

- Wenn die LED-Leiste weils blinkt, zeigt dies an, dass das Pairing erfolgreich durchgeflihrt wurde.
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7.2 Bedienung der Lichtfarbe

Die oberen Tasten dienen zur Steuerung der RGB-Beleuchtung, bei der weilles Licht (W) durch die Mischung
von Rot (R), Griin (G) und Blau (B) erzeugt wird.

Die Tasten auf dem weiRRen Hintergrund im mittleren Bereich sind fir die Kontrolle des 6000 K-Weillichts
vorgesehen.

Mit den Tasten am unteren Rand konnen Sie den Modus fur den Lichtwechsel einstellen.

> RGB

Weillicht 6000 K

Mode

Hinweise zur gleichzeitigen Verwendung:

Nach dem Einschalten des RGB-Lichts konnen Sie auch das 6000 K-WeiRlicht aktivieren.

Beachten Sie jedoch, dass, sobald das 6000 K-Weilllicht eingeschaltet ist, die Steuerung der RGB-Farbe nicht
mehr méglich ist.

Wenn Sie die RGB-Farbe dndern mochten, schalten Sie zuerst das 6000 K-WeiRlicht aus und fihren Sie dann
die gewlinschte RGB-Farbanderung durch.
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Alle Informationen finden Sie auf tWinb"SGh.de

TWIN BUSCH® GmbH
AmperestraBe 1
D-64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Betriebsanleitung aufgefiihrten technischen Daten und Abbildungen sind
unverbindlich. Druckfehler, Irrtimer sowie technische Anderungen sind vorbehalten.
Durch laufende Produktverbesserungen kann der tatsdchliche Lieferumfang von den
beschriebenen Spezifikationen abweichen.
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