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Exigences relatives au béton : 

- Béton C20/25 selon la norme DIN 1045-2 (ancienne désignation : DIN 
1045 béton B25). 

- Le sol doit être horizontal et la planéité inférieure à 5 mm/m. 
- Le béton nouvellement coulé doit durcir pendant au moins 28 jours. 

 
 

Dimensions des fondations : 

- Idéalement, tout le sol du hall devrait être en béton C20/25 d'une 
épaisseur minimale de 150 mm. 

- Dans toutes les positions de levage, il doit y avoir une distance d'au 
moins 0,8 mètre entre le pont élévateur et les éléments fixes (par 
exemple le mur). 
 

 
 
Autres exigences : 

- Le sol environnant doit être adapté à la charge, par exemple, pas de sol 
sableux, etc. 

- Les armatures dans le béton ne sont pas obligatoires pour une utilisation 
correcte du pont élévateur à ciseaux, mais elles sont recommandées. 

- Le pont élévateur à ciseaux ne doit pas être installé de manière 
arbitraire sur des plafonds ou des sols avec cave.  

- En cas de doute, les fondations doivent toujours être conçues par un 
ingénieur en statique, ce qui est impératif pour les plafonds ou les sols 
avec cave.  

- En cas d'utilisation de carrelage, de chape, d'isolation et de chauffage au 
sol, veuillez consulter notre service technique. 

 

Pour les sols soumis au gel, il convient de tenir compte des éléments 
suivants : 

En cas de sollicitation par le gel, le béton doit correspondre à la classe 
d'exposition XF4, car la présence d'agent de dégel qui s'égoutte ne peut être 
exclue. Il en résulte les exigences minimales suivantes pour le béton lorsqu'il est 
exposé au gel : 

Classe d'exposition :   XF4 
Rapport eau / ciment :   0,45 
Classe de résistance :   C30/37 (au lieu de C20/25) 
Dosage minimum en ciment :  340 kg/m³ 
Teneur en air minimum :  4.0 % 
Profondeur totale des fondations :  ≥ 80 cm (pour éviter le gel) 
Reste rempli de gravier :   0/32 
 
Nous rappelons que les ponts élévateurs ne sont pas destinés à un usage en 
extérieur (sauf modèles galvanisés à chaud). Les boitiersélectriques répondent 
aux normes IP 54, mais tous les autres composants électriques, moteur, et 
capteursrépondent aux normes IP 44. 
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