ECLAIRAGE A LED

TWLED-2B (KITS LED)
pour les ponts élévateurs a 2 colonnes sans embase au sol

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS
ALLEMANDES D’ORIGINE

Lisez attentivement ces instructions avant
d‘utiliser les Kits LED !
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1. Généralités

Manuel KITS LED TWLED-2B

L'éclairage Twin Busch LED TWLED-2B a été spécialement congu pour nos modeles de ponts élévateurs

2 colonnes sans embase au sol. Un kit comprend 4 bandeaux lumineux LED flexibles et magnétiques, un

transformateur, des cables d'alimentation et de connexion, une télécommande et le matériel de montage et

d'installation nécessaire. Les bandes LED sont équipées de diodes quadricolores RGBW (rouge, vert, bleu, blanc),

ce qui permet de régler une multitude de mélanges de couleurs et également une lumiere blanche. Ces bandes

LED assurent une lumiére agréable, quelle que soit la couleur ou la luminosité.

Deux bandes de LED sont fixées sur chaque colonne a I'aide d'un dos magnétique - pas de percage ou de visserie.

Convient aux modeles suivants, et peut étre installé ultérieurement a tout moment : TW236PEB3.9,
TW236PEB3.9-G, TW242PEB4.3, TW242PEB4.3-G, TW250B4.5 et TW260B4.5.

2. ldentification du mode d'emploi
Mode d'emploi TW LED-2B

dela  TWIN BUSCH® GmbH,
Ampeérestrale 1,
D-64625 Bensheim

Téléphone : +49 6251-70585-0

TWIN BUSCH® France SAS
6, Rue Louis Armand
67620 Soufflenheim

Téléphone: +33(0) 3 8894 35 38

Télécopieur : +49 6251-70585-29 Internet : www.twinbusch.fr
Internet : www.twinbusch.de E-Mail : info@twinbusch.fr
E-Mail : info@twinbusch.de
Situation actuelle : -00, 21.06.2026
Fichier : TWLED_ 2B LED_KIT_Manuel_fr_00_20260621.pdf
3. Données techniques
Classe IP P67
Alimentation en tension 230V
Consommation d'énergie 212 W
Durée de vie moyenne* env. 50 000 h
Température ambiante de-10°Ca+45°C
largeur x hauteur 15x9 mm

*Si l'installation est correcte avec une gestion thermique adaptée au produit.
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4. Données photométriques
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Type de LED

RGBW

Flux lumineux

rouge 100 lumens par m

vert 280 lumens par m

bleu 60 lumens par m

blanc 790 lumens par m
R+G+B+W 1230 lumens par metre

Longueur d'onde

rouge 620 nm

vert 525 nm

bleu 470 nm
Température de couleur blanc 6000 K
Angle de rayonnement 180°

5. Contenu de la livraison

- 4 xbandeaux LED RGBW, 370cm

- 1 xtransformateur

- 1xjeude cables avec connecteurs
- 1 xtélécommande, montage magnétique

- 1 x matériel de fixation pour la pose du cable
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6. Installation

Examinez I'emballage extérieur pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes de
manipulation inappropriée pendant le transport. Ouvrez soigneusement |I'emballage et vérifiez que le contenu est
complet. Assurez-vous que tous les composants mentionnés dans le contenu de la livraison sont présents (voir
Contenu de la livraison).

IMPORTANT !
Ne branchez les bandes lumineuses a LED, le contrdleur et I'adaptateur secteur que lorsqu'ils sont éteints.
L'appareil ne doit étre mis en marche que lorsque tous les accessoires sont entierement raccordés.

1. Placer les bandes lumineuses a LED

- Commencez par les bandes lumineuses a LED qui n'ont qu'un seul cable de connexion.

- Placez les bandes lumineuses sur le bord extérieur de la colonne afin d'obtenir une puissance
lumineuse optimale.

- Placez deux bandes lumineuses par colonne.

2. Mise en place du contréleur et du transformateur

- Pour ce faire, démontez la protection de la colonne et retirez les deux crochets de serrage au
sommet de la colonne.

- Retirez les caches des cables. C'est |la que se trouve I'accés au boitier de commande.

- Reliez les deux bandes lumineuses au contrdleur. Ceux-ci sont introduits dans la colonne par le haut.
Remarque : notez que les connecteurs possédent une encoche qui vous indique le bon
positionnement des connecteurs.

- Placez le contréleur de maniere magnétique a l'intérieur de la colonne et reliez-le au transformateur.

3. Montage des cables dans la traverse

Remarque : Veillez a ce que, pour le cable destiné a la connexion via les traverses, les connecteurs
avec la douille soient placés du c6té de la colonne ou se trouve 'unité de commande.

- Posez le cable sur la traverse. Veillez toujours a ce que les cables et les cables en acier du pont
élévateur ne se touchent pas.

- Reliez maintenant les cables des chemins lumineux a la premiére colonne a I'aide des pastilles
adhésives et des serre-cables.

- Connectez le cable au contréleur. Ici aussi, fixez les cables ensemble avec des serre-cables.

- Passez maintenant le cable sur le deuxieme c6té de la colonne.

- Fixezici aussi les extrémités du cable sur la pointe de la colonne a I'aide des pastilles adhésives et des
serre-cables.

- Reliez également ces cables.

- Fixez maintenant le cable dans la traverse a l'aide de serre-cables.
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4. Installation des bandes lumineuses

- Raccorder le TWLED-2B a une prise de courant habituelle ou directement au boitier électrique du
pont élévateur.

- Pour celg, faites passer le cable par I'ouverture préalablement dégagée a l'intérieur de la colonne.
Pour le raccordement exact, veuillez consulter le schéma électrique du pont élévateur.

- Montez la protection de la colonne.

7. Controle de la télécommande

7.1 Connexion de la télécommande et du controleur

1. Connexion des bandes lumineuses a LED

- Connecter les bandes lumineuses a LED, le contréleur et I'alimentation électrique. Cela doit étre fait
lorsque I'appareil est éteint afin de garantir une installation sGre.

2. Mise en marche de I'appareil

- Ne mettez pas I'appareil en marche avant que tous les accessoires ne soient entierement connectés.

3. Succes de I'appairage

- Dans les 5 secondes qui suivent la mise sous tension de l'appareil, maintenez simultanément
enfoncés ces deux boutons illustrés.
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4. Succes du jumelage

- Sila barre de LED clignote en blanc, cela indique que |'appairage a été effectué avec succes.
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7.2 Commande de la couleur de lumiére

Les boutons supérieurs servent a contréler I'éclairage RGB, qui produit une lumiére blanche (W) en
mélangeant le rouge (R), le vert (G) et le bleu (B).

Les boutons sur le fond blanc de |la zone centrale sont destinés au controle de la lumiere blanche 6000 K.

Les boutons en bas permettent de régler le mode de changement de lumiére.

\
> RGB
o
Lumiére blanche 6000 K
Mode

Remarques sur l'utilisation simultanée :
Aprés avoir activé la lumiere RVB, vous pouvez également activer la lumiére blanche 6000 K.

Notez toutefois que des que la lumiére blanche 6000 K est allumée, le controle de la couleur RGB n'est plus
possible.

Si vous souhaitez modifier la couleur RVB, éteignez d'abord la lumiere blanche 6000 K, puis effectuez le
changement de couleur RVB souhaité.
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Vous trouverez toutes les informations sur thﬂbUSGh. fr

TWIN BUSCH® France SAS Les données techniques et les illustrations figurant dans ce manuel d‘utilisation ne sont pas
contractuelles. Nous nous réservons le droit de commettre des erreurs d‘impression,

6, Rue Louis Armand Tel. : +33 (0) 38894 35 38 d‘omissions et d'apporter des modifications techniques. En raison de I‘amélioration continue
67620 Soufflenheim E-Mail : info@twinbusch.fr de nos produits, le contenu réel de la livraison peut différer des spécifications décrites.
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