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TRADUZIONE DELLE
ISTRUZIONI ORIGINALI

11, 496F-//-C|

' Leggere attentamente le istruzioni per I‘uso, prima

P~ di mettere in funzione il sollevatore assiale!
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Informazioni importanti:

CONSIGLI E TRUCCHI

Nella sezione "Consigli e trucchi" vi mostriamo semplici soluzioni,
in video per lavorare in modo ancora piu efficiente con i vostri
prodotti TWIN BUSCH®. Il nostro specialista tecnico vi spieghera i
passaggi esatti.

https://www.twinbusch.de/shop content.php?colD=900&vcategory=4

24/7
Self-Service

Centro self-service 24/7

Il nostro Centro self-service 24/7 € un sito web mobile sul quale potrete
consultare in formato digitale, in qualsiasi momento, tutte le
informazioni relative al vostro prodotto TWIN BUSCH®.

Qui troverete tutte le istruzioni per I'uso, nonché un’ampia raccolta di
video con informazioni relative al Montaggio, alla manutenzione e alla
twinbusch.com/qr sostituzione dei componenti del vostro prodotto TWIN BUSCH®.

E sufficiente aprire la pagina tramite twinbusch.com/qr oppure
m scansionare il codice QR qui accanto con il proprio dispositivo mobile.

Per le piattaforme di sollevamento prodotte a partire dalla meta del

2020, il codice QR é riportato anche su un adesivo apposto sul quadro
elettrico.


https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Informazioni generali

Manuale sollevatore d’asse TW436P-W-G

Sollevatore ad assi TW436P-W-G per il ponte sollevatore a 4 colonne.

Caratteristiche del prodotto:

L'estensione ideale per il Suo ponte sollevatore a 4 colonne TW436P e TW436P-G

C

apacita di carico 3000 kg

Peso 105 kg

Non compatibile con il modello TW 445

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso

Manuale d'uso TW 436P-W-G

della

TWIN BUSCH® GmbH,
Ampérestralie 1,
D-64625 Bensheim

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale)
Amperestralle 1
D-64625 Bensheim

Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stato: -00, 20.04.2026

File:  TW436P-W-G_Manuale_Sollevatore_d’asse_it_ 00 _20260420.pdf

3. Modifica del prodotto

Non sono consentiti I'uso improprio, né modifiche, trasformazioni e integrazioni non concordate con il
produttore, né su tutti i suoi componenti. Il produttore non si assume alcuna responsabilita in caso di
installazione, utilizzo o sovraccarico impropri.

In caso di richieste di modifica, si prega di contattare preventivamente il proprio rivenditore o il personale
specializzato della TWIN BUSCH® GmbH.

4. Informazioni relative alla sicurezza

Legga attentamente le istruzioni per I'uso prima di mettere in funzione il prodotto. Conservi le istruzioni per
poterle consultare in seguito. Segua scrupolosamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni ed evitare
danni causati da negligenza personale.

Controlli accuratamente tutti i collegamenti e i componenti per verificare che non presentino danni.
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4.1 Avvertenze di sicurezza

Legga e comprenda le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il sollevatore senza assi.

Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento.

Il sollevatore senza assi deve essere utilizzato esclusivamente da personale addestrato.

Indossare indumenti adeguati.

L'area circostante il sollevatore assiale deve essere sempre mantenuta libera da oggetti che potrebbero
causare intralcio.

Il sollevatore per assali e progettato per sollevare un assale del veicolo che non superi il peso massimo
omologato.

Assicurarsi sempre che siano state prese tutte le precauzioni di sicurezza prima di lavorare in prossimita o
sotto il veicolo.

Il carico sollevato deve essere assicurato con ponti di sostegno o cavalletti.

Non rimuovere mai componenti rilevanti per la sicurezza dal sollevatore assiale.

Non utilizzare il sollevatore per assi se i componenti rilevanti per la sicurezza mancano o

sono danneggiati.

Non sposti in nessun caso il veicolo né rimuova oggetti pesanti dall'interno dello stesso, poiché cio
potrebbe causare notevoli sbilanciamenti di peso mentre il veicolo si trova sul sollevatore ad assi.
Controlli sempre la mobilita del sollevatore assiale per garantirne |'efficienza.

Assicurarsi di effettuare una manutenzione regolare. In caso di anomalie, interrompere immediatamente
['utilizzo del sollevatore ad assi liberi e contattare il proprio rivenditore.

Abbassare completamente il sollevatore ad assi liberi quando non lo si utilizza.

Lubrificare le parti mobili con olio idraulico.

5. Specifiche tecniche

5.1 Conformita del prodotto

Il sollevatore senza assi TW436P-W-G é certificato CE ed & conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE,
soddisfacendo al contempo le norme EN 1493:2022, EN 60204-1:2018 (vedere: Dichiarazione di conformita
UE alla fine del manuale d'uso).
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5.2 Descrizione della macchina

Braccio di supporto

Leva di bloccaggio

Valvola

6. Montaggio e installazione
1) Legga e comprenda le istruzioni per I'uso prima di procedere.

2) Trasportare e montare il sollevatore senza assi nel luogo di installazione utilizzando un mezzo di
sollevamento e trasporto adeguato, ad esempio un carrello elevatore o una gru.

3) Adattare il telaio alle guide di scorrimento/alle superfici di scorrimento della piattaforma.
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4) Punti di controllo dopo il montaggio

S/N Controllare Si NO
1 I rulli del sollevatore ad assi liberi scorrono senza problemi nella guida?
2 Il sollevatore senza assi e inclinato?
3 Tutti i collegamenti sono saldi e affidabili?
4 Il sollevatore senza assi & lubrificato come prescritto?

7. Messa in funzione

7.1 Misure di sicurezza

a) Seidispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, il sollevatore per assali non deve in
nessun caso essere messo in funzione!

b) Controlli che tutti i collegamenti delle tubazioni idrauliche siano ben fissati e funzionanti. Se non sono
presenti perdite, € possibile avviare un'operazione di sollevamento.

c) Durante le operazioni di sollevamento o abbassamento, solo |'operatore deve trovarsi nelle vicinanze e
sorvegliare I'operazione. Assicurarsi sempre che non vi siano persone nell'area di pericolo.

d) Non spostiin nessun caso il veicolo né rimuova oggetti pesanti dal veicolo che potrebbero causare
notevoli differenze di peso mentre il veicolo si trova sul sollevatore assiale.

e) Abbassare completamente il sollevatore a sbalzo quando non lo si utilizza.

7.2 Istruzioni per l'uso

1. Legga e comprenda le istruzioni per I'uso prima di iniziare i lavori. Fissi il veicolo prima di lavorare con il
sollevatore ad assi liberi.

2. Posizionare il sollevatore ad assi liberi sotto |'asse.

3. Regolare i bracci di supporto alla larghezza necessaria. Per veicoli con elevata altezza da terra, utilizzare
eventualmente delle prolunghe. Posizionare i piattelli di supporto solo nei punti previsti a tale scopo,
altrimenti sussiste il rischio di danneggiare il veicolo.

4. Sollevare il veicolo con la leva e, ruotando la valvola, fissarlo nei fermi di sicurezza.

5. Per abbassare il veicolo, azionare e tenere premuta la leva di bloccaggio, quindi abbassare il veicolo con
la valvola.
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8. Risoluzione dei problemi

Attenzione: non esiti a contattare il personale specializzato della TWIN BUSCH® GmbH qualora non riesca a risolvere
autonomamente un guasto verificatosi. Saremo lieti di assisterla nella risoluzione del problema. In tal caso,
documentare il guasto e inviarci immagini e una descrizione precisa del problema, in modo da poter identificare e
risolvere la causa il piu rapidamente possibile.

Nella tabella seguente sono elencati i possibili guasti, la loro causa e la relativa procedura di risoluzione, per una
piU rapida identificazione e risoluzione autonoma.

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE
Rumore insolito. Guide sporche. Pulirle.
Perdita d'olio. Sostituire il tubo dell'olio.
Guarnizioni del cilindro difettose. Sostituire i componenti di tenuta.

. o . Smontare e pulire oppure sostituire con una
Guarnizione della valvola di ritegno difettosa. P PP

Scaricare dopo nuova.

il sollevamento. . o
Smontare e pulire oppure sostituire con una

nuova.

La valvola di scarico non funziona.

. . . Smontare e pulire oppure sostituire con una
Funzionamento difettoso dell'elettrovalvola.

nuova.
Il filtro dell'olio € sporco o bloccato. Pulitelo o sostituitelo.
Aria nell'olio. Rabbocchi I'olio.

Sollevamento La valvola di sovrapressione non e regolata Regolarla nuovamente

troppo lento. correttamente. '
L'olio idraulico & troppo caldo (oltre 45 °C). Sostituisca I'olio.

La guarnizione del cilindro € usurata. Sostituire la guarnizione.
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9. Manutenzione

Una manutenzione regolare del vostro sollevatore assiale garantisce un utilizzo duraturo e sicuro. Di seguito sono
riportati i suggerimenti relativi agli intervalli di manutenzione e alle operazioni da eseguire.

9.1 Controllo e manutenzione giornalieri

E necessario effettuare un controllo giornaliero dei componenti rilevanti per la sicurezza prima di ogni messa
in funzione! Cio puo farle risparmiare molto tempo evitando guasti, danni ingenti o addirittura lesioni.

- Verifichi che il dispositivo di bloccaggio di sicurezza sia innestato,
- Verifichi che il tubo dell'olio sia collegato saldamente o che non presenti perdite.

9.2 Controllo e manutenzione settimanali dell'

- Controlli la mobilita di tutte le parti regolabili e mobili.
- Controlli lo stato dei componenti di sicurezza.

9.3 Controllo e manutenzione mensili

- Controllare la tenuta dell'impianto idraulico e serrare i raccordi.
- Controllare 'usura di tutte le parti mobili.

Se seguira gli intervalli e le operazioni di manutenzione sopra indicati, il Suo sollevatore senza assi rimarra in
buone condizioni e si continuera a evitare danni e incidenti.
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10. Appendice

10.1 Dimensioni
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10.2 Sistema idraulico

re 2 |

G1/4

16-21Mpa
9 —] Valvola di

lib
_,Z\ Valvola di scarico

Pompa manuale
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10.3 Disegno in dettaglio, elenco dei componenti e dei ricambi

S/N Nome Specifiche Numero
1 Piastra di base TW 436P W-A20-B1 1
2 Piastra di scorrimento laterale TW 436P W-A20-B4 2
3 Rivestimento in gomma per braccioli TW 436P W-A7-B6 4
4 Vite a testa svasata a croce M6*16 16
5 Viti a testa esagonale M8*12 4
6 Maniglia sul telaio fisso TW 436P W-A20-B6 1
7 Vite a testa svasata a croce M6*10 2
8 Impugnatura TW 436P W-A20-B11 1




GERMANY

Manuale sollevatore d’asse TW436P-W-G

9 Punta della maniglia M10x32
10 Viti a testa esagonale M6*25
11 Rondella piatta Classe C M6

12 Viti a testa esagonale M8*12

13 Elementi saldati di sicurezza

TW 436P W-A20-B7

14 Carrello piccolo

TW 436 P W-A7-B3

15 Piastra di pressione del cilindro oleodinamico

TW 436P W-A20-B13

16 Dado esagonale

M10

17 Piccoli elementi saldati di sicurezza

TW 436P W-A20-B8

18 Albero di collegamento di sicurezza

TW 436P W-A20-B12

19 Vite di regolazione esagonale con punta conica

M6*10

20 Albero del cilindro oleodinamico

TW 436P W-A20-B10

21 Vite a brugola esagonale con punta conica

M6*10

22 Albero girevole del cilindro oleodinamico

TW 436P W-A20-B14

23 Anelli di sicurezza per albero

D25

24 Braccio girevole A Parti saldate

TW 436P W-A20-B1

25 Albero di collegamento inferiore

TW 436P W-A20-B9

26 Albero di collegamento girevole

TW 436P W-A20-B11

27 Dado esagonale di classe A con coppia preferenziale, tipo |

M27*3

28 Albero girevole A

TW 436P W-A20-B3-C3

29 Guida di scorrimento

TW 436P W-A20-B2-C2

30 Viti a testa esagonale

M8X10

31 Rondella

$31*1,5

32 Parti saldate della piastra superiore

TW 436P W-A20-B5-C1

33 Parti saldate del braccio di prolunga

TW 436P W-A20-B5-C2

34 Parti saldate del cuscinetto

Pwp

35 Cilindro a vite

FL-8224-A7-B3-C2

36 Nel cilindro a vite

FL-8224-A7-B3-C3

37 Cuscinetto rotondo in gomma

FL-8224-A7-B3-C4

38 Anello elastico a filo tondo per albero 34
39 Anelli di sicurezza per albero tipo B 22
40 Viti a testa esagonale M8X16

41 Albero A

TW 436P W-A20-B3-C2

42 Anelli di sicurezza per albero D20
43 Viti a testa esagonale M8X10
44 P umpe NHPOO1

R INININID NP INININ NN ININ]ID RPN INIRPR,INNIN (PP IR IR

Vi forniamo informazioni approfondite per garantire un'installazione sicura, efficiente e senza intoppi, nonché un
funzionamento affidabile della vostra macchina. Qualora dovessero comunque sorgere domande o dubbi di
natura tecnica, il personale qualificato della TWIN BUSCH® GmbH é a vostra disposizione in ogni momento con

competenza e orientamento alle soluzioni.
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La Societa

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

dichiarache il  ponte a 4 colonne
TWA436P (-230,-400) | 3600 kg
TW445, TW445E (-230,-4000 | 4500 kg
TW436P-W, TW445-W | 3000 kg

Numero di serie:

Corrisponde nella versione che immettiamo sul mercato, i pertinenti requisiti
essenziali di salute e sicurezza di uno o piu delle (a)seguenti(e) direttiva(e)
CE nella sua versione attuale.

Direttive CE
2006/42/CE Macchine
2014/35/CE Bassa tensione

Norme e regolamenti armonizzati applicati

EN 1493:2022 Sollevatori
EN 60204-1: 2018 Sicurezza del macchinario — elettriche
EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario — base costruttiva

Certificato di esame CE del tipo

M6A 087411 0083 Rev. 00 Data di emissione: 15.07.2024

Luogo: Monaco di Baviera
N8MA 087411 0085 Rev. 00 N. technico documento: 646642303302

L
O
(O
&
-
2
c
O
&
=

Autorizzazione di certificazione: TUV SUD Product Service GmbH,
Ridlerstrale 65,
D-80339 Monaco di Baviera
Numero dell' organismo notificato: 0123

In caso di uso improprio, non ché in caso di modifica o modifiche non concordate con
noi, questa dichiarazione perdera la sua validita.

larazione

Persona autorizzata a preparare la documentazione tecnica: Michael Glade (indirizzo come sotto)

& M (O B,uzf,:'..,%mbr.
o — r.
Firmatario autorizzato: L 08251 / T0888-0 - Fax- yOBBE.80
O Bensheim, 17.07.2024 Michtetblade

Qualitatsmanagement

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim
twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de | Tel.: +49 (0)6251-70585-0
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Tutte le informazioni sono disponibili su tWinbusch-it

TWIN BUSCH® GmbH Sede centrale | dati tecnici e le illustrazioni riportati nel manuale d‘uso non sono vincolanti.

s . Con riserva di errori di stampa, imprecisioni e modifiche tecniche.
Amperestrafie 1 Tel.:  +3937565 89 450 A causa dei continui miglioramenti apportati al prodotto, la dotazione effettiva
D-64625 Bensheim E-Mail: italia@twinbusch.de pud differire dalle specifiche descritte.
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