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È disponibile il video dell'assemblaggio del 
veicolo su YouTube: 
https://youtu.be/mP1qRmiQaIU 

o scansionare il codice QR. 
 

MONTAGGIO 

È possibile trovare il video di presentazione 
del prodotto per questo sollevatore su 
YouTube:  https://youtu.be/lkQLcqnAq4E 

o scansionare il codice QR. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 
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Nella sezione Consigli e trucchi vi mostriamo in video semplici 
soluzioni per lavorare in modo ancora più efficiente con i vostri 
prodotti TWIN BUSCH®. Il nostro specialista tecnico vi spiega i passi 
esatti da compiere.  

https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=243#horizontalTab3 

 

CONSIGLI E TRUCCHI 

Centro self-service 24/7 
 
Il nostro Centro self-service 24/7 è un sito web mobile sul quale potrete 
consultare in formato digitale, in qualsiasi momento, tutte le 
informazioni relative al vostro prodotto TWIN BUSCH®. 
 
Qui troverete tutte le istruzioni per l’uso, nonché un’ampia raccolta di 
video con informazioni relative al Montaggio, alla manutenzione e alla 
sostituzione dei componenti del vostro prodotto TWIN BUSCH®. 
 
È sufficiente aprire la pagina tramite twinbusch.com/qr oppure 
scansionare il codice QR qui accanto con il proprio dispositivo mobile. 
Per le piattaforme di sollevamento prodotte a partire dalla metà del 
2020, il codice QR è riportato anche su un adesivo apposto sul quadro 
elettrico. 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Generale 
La piattaforma girevole per autoveicoli TWCTT-450R è ideale per la presentazione di autoveicoli in aree 
dimostrative. La piattaforma girevole è adatta anche per posizionare i veicoli in vialetti e parcheggi stretti. 

La base rotante può essere installata in superficie o sotto terra. È azionata da 4 motori elettrici. I rotelle 
funzionano in modo fluido e richiedono poca manutenzione. La velocità di rotazione può essere regolata in 
continuo da 0,2 a 2 giri al minuto. Grazie ai componenti zincati a caldo, la piattaforma girevole è resistente agli 
atmosferici e può essere utilizzata anche all'esterno con le dovute precauzioni, il drenaggio dell'acqua e intervalli 
di manutenzione più lunghi. 

 
Caratteristiche particolari del prodotto: 

⋅ Qualità di lavorazione eccellente con certificato CE per l'approvazione UVV 
⋅ Produzione secondo ISO 9001 
⋅ Diametro 450 cm adatto anche per furgoni di medie dimensioni (ad es. MB Sprinter Standard) 
⋅ Struttura zincata a caldo 
⋅ Incluso - Piastre in lamiera striata come rivestimento 
⋅ Comando tramite centralina e telecomando radio 
⋅ Velocità di rotazione regolabile 0,1 - 2 giri/min 
⋅ 4 potenti motori elettrici per avanzamento e retromarcia 
⋅ 8 segmenti 
⋅ Elettronica Schneider di alta qualità 
⋅ Le rampe di accesso sono zincate a caldo 

 
 
 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Manuale d'uso TWCTT-450R 
della TWIN BUSCH® GmbH,  
 Ampèrestraße 1,  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefono: +49 6251-70585-0 
 Fax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 E-Mail:  info@twinbusch.de 
 
Stato: -02, 03.08.2026 
 
File: TWCTT-450R_Manuale_del_piattaforma_girevole_it_02_20260803.pdf 
 
 
 
 

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale) 
Ampèrestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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3. Dati tecnici 
Voltaggio 400 V / 50 Hz 
Sicurezza 16 A (C/lento) 
Capacità di carico 3.000 kg 
Potenza motore 4 x 0,75 kW 
Diametro piatto girevole 4500 mm 
Altezza 173 mm 
Livello di rumore (sopra il livello del suolo) <70 dB 
Livello di rumore (sotto il livello del suolo) <72 dB 
Angolo di rotazione 360° in entrambe le direzioni 
Comando Interruttore rotante / 2 telecomandi 
Peso netto 1.479 kg 
Ambiente di lavoro Temperatura di lavoro: da -15°C a +40°C 

Rel. Umidità: dal 30 % all' 85 % 
 
 

4. Modifica del prodotto 
Non sono consentiti l'uso improprio, le modifiche, le trasformazioni e le aggiunte al prodotto e a tutti i suoi 
componenti non concordate con il produttore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di 
installazione, utilizzo o sovraccarico impropri. Allo stesso modo, l'uso improprio comporta la decadenza della 
certificazione CE e della validità della perizia. 
In caso di richieste di modifica, si prega di contattare preventivamente il proprio rivenditore o il personale 
specializzato della TWIN BUSCH® GmbH. 
 
 
 

5. Uso previsto 
5.1 Uso previsto 

La TWCTT-450R è una piattaforma girevole elettrica per la rotazione controllata di autoveicoli attorno all’asse 
verticale. È destinata esclusivamente al posizionamento, all’allineamento e alla rotazione di veicoli entro i 
limiti operativi indicati nelle specifiche tecniche. 
La macchina è progettata per il montaggio a vista o incassato e deve essere installata e utilizzata 
esclusivamente secondo le indicazioni del produttore. 
La macchina deve essere utilizzata solo entro i limiti tecnici e le condizioni d’uso descritti nel presente 
manuale d’uso. 
 
 
Funzionamento consentito e limiti di carico 

- Capacità di carico massima: non è consentito superare la capacità di carico massima indicata sulla 
targhetta identificativa. 

- Carico ammissibile: sulla piattaforma girevole possono essere ammessi esclusivamente veicoli il cui peso 
complessivo, compreso il carico, non superi la capacità di carico ammissibile. 
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- Distribuzione del carico: il veicolo deve essere posizionato sulla piattaforma girevole in modo tale che il 
suo baricentro si trovi all’interno dell’area di carico prevista dal produttore. È necessario rispettare i 
limiti ammissibili di eccentricità e distribuzione del carico. 

- Tipi di veicoli: la piattaforma girevole è destinata esclusivamente ai tipi di veicoli, ai pesi e alle 
dimensioni indicati nelle specifiche tecniche. 

- Movimento rotatorio: il movimento rotatorio deve essere eseguito esclusivamente con i dispositivi di 
comando previsti e entro i parametri di funzionamento previsti dal produttore. 
 
 

Condizioni di impiego e ambiente 

- Utenti autorizzati: la macchina può essere utilizzata esclusivamente da persone che abbiano compiuto il 
18° anno di età, che siano state istruite sul funzionamento e sulle norme di sicurezza e che siano state 
autorizzate all’uso dal gestore. 

- Luogo di impiego: la piattaforma girevole è destinata all’uso in ambienti chiusi o coperti nonché – 
purché espressamente autorizzato dal produttore – all’aperto. La temperatura ambiente consentita è 
compresa tra -15 °C e +40 °C, salvo diversa indicazione nei dati tecnici. 

- Condizioni di installazione: la piattaforma girevole deve essere installata e utilizzata esclusivamente 
secondo le indicazioni del produttore su un sottofondo o una fondazione adeguatamente resistenti e 
idonei. 

- Condizioni ambientali: il funzionamento in aree a rischio di esplosione (zone ATEX), in atmosfera 
corrosiva o in altre condizioni ambientali eccezionali non è consentito, salvo espressa autorizzazione del 
produttore. 

- Area di pericolo: le operazioni di rotazione devono essere eseguite solo se nell’area di pericolo della 
piattaforma girevole non si trovano persone, animali o oggetti. 
 

 

Usi impropri ragionevolmente prevedibili 

Gli usi elencati di seguito sono considerati usi impropri ragionevolmente prevedibili e non sono consentiti: 
⋅ Superamento della capacità di carico consentita. 
⋅ Posizionamento improprio del veicolo al di fuori dell’area di carico prevista. 
⋅ Presenza di persone sulla piattaforma girevole durante il movimento di rotazione, a meno che ciò non 

sia espressamente previsto dal produttore. 
⋅ Accesso alla zona di schiacciamento, taglio o intrappolamento durante il movimento di rotazione. 
⋅ Utilizzo della macchina in presenza di danni o malfunzionamenti evidenti. 
⋅ Manomissione, bypass o disattivazione dei dispositivi di sicurezza. 
⋅ Utilizzo al di fuori delle condizioni ambientali prescritte. 
⋅ Rotazione di veicoli con carico non adeguatamente fissato o con distribuzione del carico instabile. 
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5.2 Uso non conforme 

Qualsiasi utilizzo diverso o che vada oltre quanto sopra descritto è considerato non conforme e comporta la 
decadenza di qualsiasi diritto di garanzia e di responsabilità nei confronti del produttore. 

Sono espressamente vietati, in particolare: 
- Trasporto di persone: trasporto o spostamento di persone tramite la piattaforma girevole. 
- Utilizzo come piattaforma di lavoro: impiego della piattaforma girevole come piattaforma di lavoro, 

montaggio, manutenzione o sollevamento. 
- Uso improprio come impianto di movimentazione: impiego per il trasporto, la movimentazione o lo 

spostamento di merci, macchinari, pallet, contenitori o altri carichi, a meno che ciò non sia 
espressamente previsto. 

- Funzionamento in condizioni di sovraccarico: funzionamento con veicoli o carichi superiori alla capacità 
di carico ammessa o al di fuori dei limiti ammessi del baricentro del carico. 

- Carichi dinamici aggiuntivi: sollecitazioni dovute a urti, frenate brusche, trascinamento, trazione o altre 
forze che superano l’uso previsto. 

- Funzionamento con l’impianto aperto o non messo in sicurezza: utilizzo della piattaforma girevole con 
accessi di manutenzione aperti, coperture rimosse o dispositivi di protezione messi fuori servizio. 

- Funzionamento in condizioni di danneggiamento: utilizzo in presenza di danni evidenti, rumori insoliti, 
rulli di scorrimento, cuscinetti, componenti di trasmissione, dispositivi di comando o dispositivi di 
sicurezza danneggiati. 

- Modifiche arbitrarie: trasformazioni, modifiche tecniche o l’impiego di ricambi e accessori non 
omologati senza l’esplicito consenso del produttore. 

- Presenza nell’area di pericolo: accesso ad aree soggette a schiacciamento, taglio, intrappolamento o 
fessura durante il movimento rotatorio o quando l’impianto è in funzione. 

- Funzionamento in atmosfera a rischio di esplosione: utilizzo in aree con gas, vapori o polveri esplosivi, a 
meno che la macchina non sia espressamente omologata a tale scopo. 

Il rispetto dell’uso previsto è un requisito fondamentale per il funzionamento sicuro della macchina e per il 
mantenimento dei diritti di garanzia e di responsabilità. 
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6. Informazioni relative alla sicurezza 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione la piattaforma girevole. Conservare le 
istruzioni per poterle consultare in futuro. Seguire attentamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni 
dalla macchina ed evitare danni causati da negligenza personale. 

Controllare accuratamente che tutti i collegamenti e i componenti non presentino danni. La piattaforma girevole 
deve essere messa in funzione solo se è in condizioni di sicurezza. 
 

6.1 Avvertenze di sicurezza 

⋅ Installare la piattaforma girevole su una superficie piana. 
⋅ Leggere e comprendere le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. 
⋅ Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento. Durante il movimento rotatorio, prestare 

particolare attenzione al pericolo di schiacciamento. 
⋅ La piattaforma girevole deve essere utilizzata esclusivamente da personale qualificato. 
⋅ Non è consentito l'accesso di persone non coinvolte nelle vicinanze della piattaforma girevole. 
⋅ L'area circostante la piattaforma girevole deve essere sempre libera da oggetti che potrebbero causare 

interferenze. 
⋅ Assicurarsi sempre che tutte le misure di sicurezza siano state adottate prima di mettere in funzione la 

piattaforma girevole. 
⋅ Non spostare in nessun caso il veicolo sulla piattaforma girevole o dalla stessa mentre è in movimento. 
⋅ Controllare sempre la mobilità della piattaforma girevole per garantirne le prestazioni. Assicurarsi che 

venga eseguita una manutenzione regolare. In caso di anomalie, interrompere immediatamente il 
funzionamento e contattare il proprio rivenditore. 

⋅ Spegnere completamente l'alimentazione elettrica quando non è in uso. 
⋅ Proteggere i componenti sotto tensione dall'umidità. 
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ATTENZIONE! 
Tensione elettrica! 
Proteggere i componenti 
sotto tensione dall'umidità. 

6.2 Avvertenze e simboli 

Legga attentamente i cartelli e ne memorizzi il significato per un uso futuro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istruzioni prima dell'uso 
e le istruzioni di sicurezza 
legga con attenzione! 

 
Il piattaforma girevole può 
essere utilizzato solo da 
personale qualificato! 

    

 Le riparazioni e la 
manutenzione devono essere 
eseguite solo da personale 
specializzato, non metta mai 
fuori uso i dispositivi di 
sicurezza! 

 
Solo personale specializzato 
è consentito nelle vicinanze 
della piattaforma di 
girevole! 

    

 
Presti attenzione alla 
si lasci andare ai piedi! 
Pericolo di schiacciamento! 

 
 
Non spostare il veicolo 
mentre la piattaforma 
girevole è in movimento.  

    

 

Utilizzare solo su  
piano! 

 
 
L'unità di rotazione 
danneggiata non deve 
essere messa in funzione! 

    

  
 
Disattivare l'alimentazione 
quando il giradischi non è in 
uso. 
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Pannelli di 
copertura 

 

Elementi 
portanti (con e 
senza motore) 

Guida 

Nastro in acciaio  

7. Specifiche tecniche 

7.1 Conformità del prodotto 

Il piattaforma girevole TWCTT-450R è certificato CE e conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e soddisfa 
le norme EN 14010:2003, EN 60204-1:2018 (vedi sotto: Dichiarazione di conformità UE, alla fine delle 
istruzioni per l'uso). 

 

7.2 Descrizione della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung Funktion 

Unità di controllo Il comodo controllo avviene tramite l'unità di comando o un telecomando radio. 

Rotazione 
Il dispositivo Bluetooth trasmette i dati letti direttamente all'unità principale tramite 
Bluetooth, garantendo così una libertà di movimento illimitata. 

Superficie di lavoro 
La superficie di lavoro antiscivolo e zigrinata garantisce una presa sicura del veicolo sulla 
piattaforma girevole. 

Zincato a caldo 
I componenti della piattaforma girevole sono zincati a caldo e quindi protetti in modo 
ottimale contro la corrosione. 
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7.3 Panoramica dell'area di lavoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Montaggio della piattaforma girevole automatica 

8.1 Prima dell'installazione 

Strumenti e attrezzature necessari: 

⋅ Attrezzi di sollevamento adeguati (ad es. carrello elevatore) 
⋅ Martello 
⋅ Chiave a brugola 
⋅ Chiave inglese regolabile 
⋅ Piede di porco 
⋅ Gesso o matite colorate 
⋅ Cacciavite 
⋅ Nastro adesivo (circa 5 m) 
⋅ Pinza a becchi 

 

Figura: Dimensioni esterne della 
piattaforma girevole 
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8.2 Verifica della completezza di tutti i componenti 

Si prega di disimballare tutti i componenti del sollevatore e di verificare la completezza di tutti i componenti 
utilizzando la lista di imballaggio (vedere allegato: lista di imballaggio). 

 

 

8.3 Istruzioni di montaggio  

1) Leggere e comprendere il manuale d’uso prima di iniziare il Montaggio. Assicurarsi preventivamente che 
la piattaforma girevole per auto possa essere installata su una base solida e piana (vedere Capitolo 13.3 
Requisiti della base e area di lavoro). 
Nota: qualora si debba gettare una nuova pavimentazione in calcestruzzo, questa deve indurirsi per 
almeno 28 giorni prima che sia possibile montare una piattaforma elevatrice. 
 

2) Posizionamento della piastra centrale 

a) Determinare il centro del luogo di installazione per posizionare la piastra centrale.  
b) Lubrificare accuratamente l'asse e assicurarsi che sia completamente inserito. 
c) Fissare la piastra centrale al pavimento con i tasselli per carichi pesanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurarsi che sia in piano. 

Piastra centrale 

Bulloni di 
ancoraggio 
M16x160 
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3) Montaggio delle guide di scorrimento 

a) Disporre le rotaie intorno alla piastra centrale.  
Nota: utilizzare un elemento di supporto per determinare la distanza dalla piastra centrale. 

b) Collegare la guida n. 1 e la fascia in acciaio. L'altezza della guida è di 45 mm. Fissare la guida al 
pavimento con i bulloni e assicurarsi che sia livellata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento di guida 

Nastro in acciaio 

Bulloni di ancoraggio 
M16x160 

Vite esagonale M10x16 
Rondella elastica Ø10 
Rondella Ø10 

Bullone di 
ancoraggio 
M12x120 
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4) Regolazione delle guide 

a) Collegare le guide 1-6 # e la fascia in acciaio in senso antiorario. Allineare le guide regolando i bulloni. 
Nota: ogni bullone deve essere serrato saldamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bullone di ancoraggio 
M12x120 
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5) Collegare la parte portante 1 # senza motore sulla piastra. 
Nota: i numeri sui componenti del supporto devono corrispondere ai numeri sull'unità centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: non serrare ancora le viti. Utilizzando il supporto inserito, è possibile verificare il 
posizionamento delle guide. In caso di irregolarità, è opportuno regolare le guide.  

 

 
 

1 # Elemento di supporto 
senza motore 

16 viti esagonali M12x30 
16 rondella M12 
16 rondelle elastiche M12 
16 dadi esagonali M12 
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6) Collegare la parte portante 2 # al motore. 

a) Collegare la struttura trasversale n. 2 in senso antiorario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 # Supporto senza 
motore 

2 # Elemento di 
supporto con motore 

32 viti esagonali M14x100 
32 rondelle M14 
32 rondelle elastiche M14 
32 dadi esagonali M14 
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7) Montaggio delle sottostrutture, collegamento dei raccordi, regolazione della pressione di contatto 

a) Avvitare sempre alternativamente i supporti (con e senza motore). 
b) Allenti il collegamento a vite sul supporto del motore e regoli quindi la pressione di contatto della 

ruota motrice, in modo da garantire un contatto sufficiente tra la ruota motrice e la guida. 
c) Una volta regolata la pressione di contatto, serri nuovamente il collegamento a vite del supporto del 

motore. 
d) Verificare che il piatto girevole funzioni correttamente. Controllare che il cablaggio del motore sia 

ben saldo e che i collegamenti dei cavi non siano attorcigliati o annodati. 
Nota: l'alimentazione principale a 220 V viene collegata a L/N, l'uscita U/V/W all'unità centrale con lo 
stesso numero di linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

A#: Piastra di supporto senza motore 

B#: Piastra di supporto con motore 
All'unità centrale 

Unità di 
controllo 

Regolazione della 
pressione di contatto 
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8) Montaggio delle piastre di copertura 

a) Montare le piastre di copertura. Nota: iniziare con il rivestimento al centro.  
b) Continuare lavorando con una piastra perimetrale a destra e una a sinistra.  

Nota: queste sono allineate su un asse e allineano la piastra centrale. 
 

Attenzione: assicurarsi che le piastre di copertura abbiano distanze diverse tra i fori e il bordo della 
piastra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B#: Piastra di supporto con motore 

D#: Piastra di copertura 1 

E#: Piastra di copertura 2 

Piastra centrale 

M5x16 
Autofilettante 
Vite autofilettante 
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9) Montaggio del rivestimento restante, collegamento dell'alimentazione elettrica principale.  

a) Montare tutte le piastre di copertura.  
b) Collegare l'unità di comando alla rete elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D#: Piastra di copertura 1 

E#: Piastra di copertura 2 
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10) Schema elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/N Specifiche del sensore 
1 Frequenza (come per il motore) 
2 Limite superiore della frequenza (come per il motore) 
3 Limite inferiore di frequenza 5 Hz 
4 Livello di rumorosità: 12 
5 Impostazione della corrente di sovraccarico (come per il motore) 
6 Tempo di accelerazione 5 s 
7 Tempo di riduzione della velocità 5 s 
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11) Accoppiamento di telecomandi aggiuntivi  

Nota: i due telecomandi in dotazione sono già accoppiati alla piattaforma girevole. 
Se si desidera collegare ulteriori telecomandi, eseguire le seguenti operazioni prima di completare il 
Montaggio:  

 
a) Aprire l'unità di comando. 
b) Aprire la piccola scatola bianca del ricevitore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Premere il piccolo pulsante sopra il ricevitore fino a quando non si illumina (vedere Figura: 
ricevitore). 

d) Successivamente, premettere un tasto qualsiasi sul telecomando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: vista interna dell'unità di comando 

 

Scatola del ricevitore 

Figura: ricevitore 

 

Tasto del ricevitore 
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e) Il processo di accoppiamento è completato. 
 
Nota: se dovesse essere necessario sostituire il ricevitore a causa di un malfunzionamento o di uno 
smarrimento, ricollegare i cavi.  
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9. Descrizione dell'unità di comando 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1  Verifica 

Dopo aver effettuato il cablaggio, eseguire il seguente controllo: 

1. Effettuare un test di funzionamento per verificare che l'impianto sia installato correttamente e 
funzioni normalmente. 

2. Verificare che l'apparecchio ruoti normalmente in avanti e indietro e che la velocità di marcia sia 
stabile. Impostare inizialmente l'apparecchio sul funzionamento manuale, in avanti e indietro, e 
procedere con alcune prove. Dopo aver verificato il funzionamento normale, impostare il quadro 
elettrico sul comando a distanza. Verificare che il funzionamento dell'apparecchio con il comando a 
distanza sia normale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Funzione 

Interruttore di 
emergenza Spegne l'impianto in caso di emergenza. 

Comando 1 Commutazione su comando manuale o 
radiocomando. 

Interruttore  
principale Accensione o spegnimento. 

Comando 2 In caso di comando manuale: muovere il 
disco rotante in avanti e indietro. 

Nota: con il comando manuale si illuminano gli elementi verdi, 
con il comando a distanza tramite telecomando si illuminano 
quelli gialli.  

Tasto AVANTI 

Tasto INDIETRO 

Tasto alternativo 

Tasto STOP 

Figura: telecomando 
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10. Ricerca guasti 
Attenzione: non esitare a contattare il personale specializzato di TWIN BUSCH® GmbH se non riesci a risolvere da 
solo un errore che si è verificato. Saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema. In questo caso, documenta l'errore 
e inviaci immagini e una descrizione precisa dell'errore, in modo da poter identificare e risolvere la causa il più 
rapidamente possibile. 

 

11. Manutenzione 
Una manutenzione regolare della vostra piattaforma girevole vi garantirà un utilizzo prolungato e sicuro. La 
frequenza della manutenzione della vostra piattaforma girevole dipende dalle condizioni ambientali, dal grado di 
sporcizia e, naturalmente, dall'usura e dal carico.  

 

11.1 Controllo e manutenzione quotidiani 

Prima di ogni messa in funzione è necessario eseguire un controllo quotidiano dei componenti rilevanti per la 
sicurezza! Ciò può farvi risparmiare molto tempo in caso di guasti, danni gravi o addirittura lesioni. 

- Controllare che tutti i collegamenti e i bulloni siano ben fissati. 
- Verificare il corretto funzionamento della piattaforma girevole con un test di funzionamento (senza 

veicolo). 
- Pulire gli elementi molto sporchi. 

 

11.2 Nell'uso commerciale 

Nell'uso commerciale si raccomanda di eseguire un controllo regolare secondo la norma DGUV V3. 
 

Se si rispettano gli intervalli di manutenzione e le attività di manutenzione sopra indicati, la piattaforma 
girevole rimarrà in buone condizioni e si continueranno a evitare danni e incidenti. 

 
 
 
 
 

12. Comportamento in caso di guasto 
In caso di malfunzionamenti della piattaforma girevole, la causa potrebbe essere dovuta a semplici errori.  
Se la causa dell'errore non è elencata o non può essere individuata, si prega di contattare il team di esperti della 
TWIN BUSCH® GmbH. 
 
Non tentare mai di effettuare riparazioni da soli, in particolare su dispositivi di sicurezza o parti elettriche 
dell'impianto. I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti solo da personale elettricista qualificato! 
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13. Appendice 

13.1 Lista di controllo 

S/N Nome Disegno Numero 

Allegato 1, Lista di imballaggio dell'intero piatto girevole 

1 Piastra centrale di base TWCTT-450-A1-B1 1 
2 Piastra centrale del piatto girevole centrale TWCTT-450-A3-B1 1 
3 Segmenti di guida  TWCTT-450-A2-B1 6 
4 Elemento portante con motore elettrico TWCTT-450-A4-B1 4 
5 Elemento portante senza motore elettrico TWCTT-450-A4-B2 4 
6 Nastri in acciaio TWCTT-450-A2-B2 6 

Allegato 2 

1 Rampa di accesso TWCTT-450-A10-B1 2 
2 Copertura perimetrale TWCTT-450-A10-B2 4 
3 Bullone di ancoraggio M12x120 18 

Pezzi per cartone 1 

1 Vite esagonale M10*16 12 
2 rondella M10 12 
3 Anello elastico M10 12 
4 Vite a croce M4*10 2 
5 rondella M4 2 
6 Anello elastico M4 2 
7 Vite a croce M6*10 1 
8 Vite autofilettante M5*16 208 
9 Vite esagonale M12*30 16 

10 rondella M12 16 
11 Anello elastico  M12 16 
12 Dado esagonale M12 16 
13 Vite esagonale  M14*100 32 
14 rondella M14 32 
15 Anello elastico  M14 32 
16 Dado esagonale M14 32 
17 Bullone di ancoraggio M16*160 4 
18 Bullone di ancoraggio  M12*120 36 

 Pezzi nella confezione 2 

1 Unità di comando   1 
2 Connettori a anello   1 
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13.2 Dimensioni della piattaforma girevole con rampe incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Requisiti di fondazione e area di lavoro 

Requisiti del calcestruzzo:  

- Calcestruzzo C20/25 secondo DIN 1045-2 (precedente denominazione: DIN 1045 calcestruzzo 
B25). 

- Il pavimento deve essere orizzontale e presentare una planarità inferiore a 5 mm. 
- Il calcestruzzo appena gettato deve indurire per almeno 28 giorni. 

Dimensioni delle fondamenta: 

 

 
 

 

 

Peso proprio:        1479 kg (piattaforma girevole) 
        ca. 616 kg rampe 
Capacità di carico:   3000 kg 
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Altri requisiti: 

- Il terreno circostante deve essere adatto al carico, ad esempio non deve essere sabbioso, ecc. 
- Le armature nel calcestruzzo non sono obbligatorie per il corretto utilizzo della piattaforma girevole, ma 

sono comunque consigliate. 
- La piattaforma girevole NON deve essere installata arbitrariamente su soffitti o pavimenti con cantina. 

In caso di dubbio, le fondamenta devono sempre essere progettate da un ingegnere strutturale, 
cosa assolutamente necessaria in caso di soffitti o pavimenti con cantina. 

- In caso di utilizzo di piastrelle, massetto, isolamento e riscaldamento a pavimento, si prega di consultare 
il nostro reparto tecnico. 
 

 
Per i pavimenti esposti al gelo è necessario osservare quanto segue: 
 
In caso di esposizione al gelo, il pavimento deve corrispondere alla classe di esposizione XF4, poiché non è 
possibile escludere il gocciolamento di agenti sghiaccianti. Ciò comporta i seguenti requisiti minimi per il 
calcestruzzo esposto al gelo: 
 
Classe di esposizione:    XF4 
P/c massimo:     0,45 
Resistenza minima alla compressione:  C30/37 
Contenuto minimo di cemento:   340 kg/m³ 
Contenuto minimo di vuoti d'aria:   4,0 % 
Profondità totale della fondazione:  ≥ 80 cm (a causa della resistenza al gelo) 
Resto riempito di ghiaia:   0/32 

Spaziatura delle canaline in base ai requisiti locali 
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