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Je kunt de montagevideo voor deze hefbrug 
vinden op YouTube: 
https://youtu.be/a6nsuo9Jax8  
of scan de QR-code. 

OPBOUW 

Je kunt de productpresentatievideo voor deze 
hefbrug vinden op YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=iVNvjagPIO4 
of scan de QR-code. 

 

PRODUCT VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=qRId6iEa1m8&t=4s
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In het gedeelte "Tips & Tricks" laten we u eenvoudige oplossingen 
zien, in video's om uw TWIN BUSCH® producten nog efficiënter te 
maken om te werken. Onze technische specialist zal u de exacte 
stappen uitleggen.  

https://www.twinbusch.nl/Tips-Tricks:_:74.html 

TIPS & TRICKS 

24/7 Self-Service Center 

Ons 24/7 Self-Service Center is een mobiele website waarop u op elk 
moment digitaal alle informatie over uw TWIN BUSCH®-product kunt 
raadplegen. 
 
Daar vindt u alle Handleidingen en een uitgebreide videocollectie met 
informatie over de montage en het onderhoud, tot en met het 
vervangen van onderdelen van uw TWIN BUSCH®-product. 
 
Open de pagina eenvoudig via twinbusch.com/qr of scan de hiernaast 
afgebeelde QR-code met uw mobiele apparaat. 
Bij hefbruggen vanaf medio 2020 vindt u de QR-code bovendien op een 
sticker op de schakelkast. 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Algemene informate  
De mobiele 1-koloms hefbrug TW125M / TW125M-G heeft een framehoogte van slechts 85 mm en een 
inzwenkhoogte van 98 mm. Daarmee is het een van de platste 1-koloms hefbruggen op de markt. 
Optimaal voor krappe ruimtes, kan eenvoudig worden verplaatst als een palletwagen en kan worden gebruikt op 
elke vlakke, voldoende verharde ondergrond, zoals straatstenen, beton en asfalt. 
 
Bijzonderheden van het product: 

⋅ Uitstekende afwerkingskwaliteit met CE-certificaat voor UVV-keuring 
⋅ Productie volgens ISO 9001 
⋅ Hydraulische cilinder voor krachtig heffen 
⋅ In hoogte verstelbare opnameschijven 
⋅ Uitschuifbare draagarmen 
⋅ Mechanische veiligheidsvergrendelingen 
⋅ Handmatige ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen 
⋅ Hoogwaardige draagkolommen van speciaal gewalst profiel 
⋅ Alumotor en 24 V-besturing 
⋅ Afdekplaat voor de kolom (ter bescherming van de cilinder) 

 

 

2. Identificatie van de gebruiksaanwijzing 
Gebruiksaanwijzing TW125M & TW125M-G 
de TWIN BUSCH® GmbH 
 Ampèrestraße 1  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefoon: +49 6251-70585-0  
 Fax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 E-Mail:  info@twinbusch.de 
 
Version: -00, 05.08.2026 
 
File:  TW125M_TW125M-G_Handmatige_1-koloms_hefbrug_nl_00_20260805.pdf 
 
 
 

3. Technische gegevens 
Aandrijfspanning 230 V  
Zekering 16 A (C/traag) 
Hef capaciteit CE 2.500 kg 
Hefhoogte max.  1830-1930 mm 
Aandrijfvermogen 2,2 kW 

TWIN BUSCH® Nederland B.V. 
7471EW Goor 
Wheeweg 26 
 
Telefoon: +31 (0) 548 61 44 11 
Internet: www.twinbusch.nl 
E-Mail:  info@twinbusch.nl 
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Beschermingsgraad IP 54 
Heftijd ca. 35 sec. 
Daaltijd ca. 30 sec. 
Inzwenkhoogte 98 mm 
Nettogewicht 720 kg 
Geluidsniveau < 70 dB 
Werkomgeving Werktemperatuur: +5 °C tot +40 °C 

Relatieve luchtvochtigheid: 30 % tot 85 % 
 

 

 

4. Wijziging van het product 
Oneigenlijk gebruik, evenals wijzigingen, ombouw en bevestigingen van de lift en alle onderdelen ervan die niet 
met de fabrikant zijn overeengekomen, zijn niet toegestaan. De fabrikant aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid in geval van onjuiste installatie, bediening of overbelasting. Evenzo maakt oneigenlijk gebruik de 
CE-certificering en de geldigheid van de expertise ongeldig. 
Mochten er wijzigingen nodig zijn, neem dan vooraf contact op met uw dealer of de deskundige medewerkers 
van TWIN BUSCH® GmbH. 
 
 
 

5. Beoogd gebruik 
5.1 Beoogd gebruik 

De TW125M / TW125M-G is een elektrohydraulisch aangedreven hefbrug met één kolom voor het heffen en 
laten zakken van motorvoertuigen. Deze is uitsluitend bestemd voor het veilig heffen van voertuigen in het 
kader van onderhouds-, reparatie-, diagnose-, afstel- en verzorgingswerkzaamheden in autowerkplaatsen en 
vergelijkbare commerciële bedrijven. 
De machine mag uitsluitend worden gebruikt binnen de technische grenzen en gebruiksvoorwaarden die in 
deze Handleiding worden beschreven. 
 
Toegestane bedrijfsvoering en belastingsgrenzen 

- Die Het op het typeplaatje vermelde maximale draagvermogen mag niet worden overschreden. 
- Toegestane belasting: Er mogen uitsluitend voertuigen worden opgetild waarvan het totaalgewicht, 

inclusief lading, het toegestane draagvermogen niet overschrijdt. 
- Lastverdeling: Het voertuig dient zodanig op de hefbrug te worden geplaatst dat het zwaartepunt zich 

binnen het door de fabrikant voorgeschreven belastingsgebied bevindt. Een ongelijkmatige belasting 
van de hefpunten is niet toegestaan. 

- Hefpunten: Voertuigen mogen uitsluitend worden opgeheven aan de door de voertuigfabrikant 
voorziene hef- of bevestigingspunten. Indien nodig dienen geschikte, door de fabrikant goedgekeurde 
steunadapters te worden gebruikt. 

- oertuigtypes: De hefbrug is uitsluitend bestemd voor de in de technische gegevens vermelde 
voertuigtypes en voertuiggewichten. 
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Gebruiksvoorwaarden en omgeving 

- Zulässiger Toegestane gebruikersgroep: De machine mag uitsluitend worden bediend door personen die 
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, die zijn geïnstrueerd in de bediening en de 
veiligheidsvoorschriften en die door de exploitant zijn gemachtigd tot gebruik. 

- Gebruiksplaats: Het hefplatform is bestemd voor gebruik in gesloten of overdekte ruimtes.  
De toegestane omgevingstemperatuur bedraagt +5 °C tot +40 °C, tenzij in de technische gegevens 
afwijkende waarden zijn vermeld. 

- Opstellingsoppervlak: De hefbrug mag uitsluitend worden gebruikt op een fundering die voldoende 
draagkracht heeft, vlak is en voldoet aan de specificaties van de fabrikant. 

- Omgevingsomstandigheden: Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX-zones), in een corrosieve 
atmosfeer of onder andere uitzonderlijke omgevingsomstandigheden is niet toegestaan, tenzij hiervoor 
uitdrukkelijk toestemming van de fabrikant is verleend. 

- Zichtveld: Hef- en daalbewegingen mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de bediener zich ervan 
heeft vergewist dat zich geen personen, dieren of voorwerpen in de gevarenzone bevinden. 
 

Redelijkerwijs te verwachten oneigenlijk gebruik 

De hieronder genoemde toepassingen worden beschouwd als redelijkerwijs te verwachten oneigenlijk gebruik 
en zijn niet toegestaan: 

⋅ Het heffen van lasten die geen motorvoertuigen zijn. 
⋅ Het overschrijden van het toegestane draagvermogen. 
⋅ Het gebruik van de hefbrug als werkplatform voor personen. 
⋅ Het verblijf van personen op of onder het voertuig tijdens het heffen of dalen. 
⋅ Onjuiste of asymmetrische positionering van het voertuig buiten de daarvoor bestemde 

lastopnamegebieden. 
⋅ Gebruik van ongeschikte of beschadigde steunadapters. 
⋅ Gebruik van de machine bij zichtbare schade of storingen. 
⋅ Manipulatie, het overbruggen of uitschakelen van veiligheidsvoorzieningen. 
⋅ Gebruik buiten de voorgeschreven omgevingsomstandigheden. 
⋅ Het uitvoeren van werkzaamheden met aanzienlijke zijdelingse krachten of verplaatsingen van het 

zwaartepunt zonder geschikte extra ondersteuning. 
 
 

 
5.2 Oneigenlijk gebruik 

Elk ander of verdergaand gebruik dan hierboven beschreven wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en leidt 
tot het vervallen van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims jegens de fabrikant. 
Met name ten strengste verboden zijn: 

- Personenvervoer: het vervoeren of heffen van personen met de hefbrug of op het opgeheven voertuig. 
- Gebruik als werkplatform: het gebruik van de hefbrug om werkplekken op hoogte te bereiken, 

bijvoorbeeld voor montage-, onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan gebouwen of installaties. 
- Oneigenlijk gebruik als hijswerktuig: gebruik voor het heffen, trekken, ondersteunen of vervoeren van 

andere lasten, zoals machines, pallets, containers of bouwmaterialen. 
- Overbelasting: gebruik met lasten die het toegestane draagvermogen overschrijden of buiten het 

toegestane zwaartepuntbereik vallen. 
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- Dynamische extra belastingen: het uitvoeren van werkzaamheden die aanzienlijke stoot-, slag- of 
zijdelingse krachten op het voertuig of de hoogwerker veroorzaken. 

- Verschuiving van het zwaartepunt: het verwijderen van zware voertuigonderdelen (bijv. motor, 
versnellingsbak, hoogspanningsaccu’s) zonder geschikte extra ondersteuning, indien dit de stabiliteit 
van het voertuig in gevaar kan brengen. 

- Gebruik in beschadigde toestand: gebruik bij zichtbare schade, lekkages, versleten lastopnemers, 
defecte veiligheidsvoorzieningen of ongebruikelijke bedrijfsgeluiden. 

- Eigenmachtige wijzigingen: aanpassingen, technische wijzigingen of het gebruik van niet-goedgekeurde 
reserveonderdelen en accessoires zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. 

- Gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving: gebruik in ruimtes met explosieve gassen, dampen of stof, 
tenzij de machine hiervoor uitdrukkelijk is goedgekeurd. 

Het naleven van het beoogde gebruik is een voorwaarde voor een veilig gebruik van de machine en voor het 
behoud van garantie- en aansprakelijkheidsclaims. 
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6. Veiligheidsgerelateerde informatie 

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de hefbrug in gebruik neemt. Bewaar de handleiding om 
later te kunnen raadplegen. Volg de instructies nauwkeurig op om de beste prestaties van de machine te 
bereiken en schade door persoonlijke nalatigheid te voorkomen. 

Controleer alle verbindingen en onderdelen grondig op beschadigingen. De hefbrug mag alleen in gebruik worden 
genomen als deze in een bedrijfsklare staat verkeert. 

6.1 Veiligheidsinstructies 

⋅ Installeer de hefbrug niet op een geasfalteerd oppervlak. 
⋅ Lees en begrijp de veiligheidsinstructies voordat u de hefbrug bedient. 
⋅ Verlaat onder geen enkele omstandigheid de bedieningseenheid wanneer de hefbrug in beweging is. 
⋅ Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende delen. Let bij het dalen vooral op uw voeten. 
⋅ De hefbrug mag uitsluitend door opgeleid personeel worden bediend. 
⋅ Ongeboeide personen mogen zich niet in de buurt van de hefbrug bevinden. 
⋅ Draag geschikte werkkleding. 
⋅ De omgeving van de hefbrug moet altijd vrij worden gehouden van storende voorwerpen. 
⋅ De hefbrug is ontworpen voor het heffen/opnemen van motorvoertuigen die het toegestane 

maximumgewicht niet mogen overschrijden. 
⋅ Voordat u in een opgeheven voertuig stapt of de hefbrug gebruikt voor de APK (PTI), moet een speciale 

gevarenanalyse worden uitgevoerd. Voor toegang tot het opgeheven voertuig moeten speciale middelen 
worden gebruikt. 

⋅ Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen voordat u in de buurt van of onder het 
voertuig werkt. 

⋅ Verwijder nooit veiligheidsrelevante onderdelen van de hefbrug. 
⋅ Gebruik de hefbrug niet als veiligheidsrelevante onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. 
⋅ Verplaats onder geen enkele omstandigheid het voertuig of verwijder geen zware voorwerpen uit het 

voertuig die aanzienlijke gewichtsverschillen kunnen veroorzaken terwijl het voertuig op de hefbrug staat. 
⋅ Controleer altijd de beweeglijkheid van de hefbrug om de prestaties te garanderen. Zorg voor regelmatig 

onderhoud. Als er een onregelmatigheid optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de hefbrug 
en neem contact op met uw dealer. 

⋅ Laat de hefbrug volledig zakken wanneer deze niet in gebruik is. Vergeet niet de stroomtoevoer te 
onderbreken. 

⋅ Indien u de hefbrug gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u het volgende te doen: 
 a. Koppel de hefbrug los van de stroombron 
 b. Leeg de olietank 

c. Smeer de bewegende delen met smeerolie/-vet 

 

Let op: om het milieu te beschermen, dient u de niet meer gebruikte olie op de voorgeschreven wijze af te 
voeren. 
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6.2 Waarschuwingen en symbolen 

Alle waarschuwingen zijn duidelijk zichtbaar op de hefbrug aangebracht om ervoor te zorgen dat de gebruiker 
het apparaat op een veilige en juiste manier gebruikt.  
De waarschuwingen moeten schoon worden gehouden en worden vervangen als ze beschadigd of niet 
aanwezig zijn. Lees de tekens aandachtig en onthoud hun betekenis voor toekomstig gebruik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructies voor gebruik 
en veiligheidsinstructies 
zorgvuldig lezen! 

Bediening van het 
hefplatform alleen door 
gekwalificeerd personeel! 

Reparaties en onderhoud 
mogen alleen door 
gespecialiseerd personeel 
worden uitgevoerd, nooit 
veiligheidsvoorzieningen buiten 

  

Alleen gespecialiseerd 
personeel toegestaan in de 
buurt van de lift! 

Houd vluchtwegen  
altijd vrij! 

De aanwezigheid van 
personen (bij het heffen of 
laten zakken) onder het 
hefplatform is verboden! 

Let op je voeten wanneer je 
voeten bij het neerlaten! 
Gevaar voor beknelling! 

Klimmen op het hefplatform 
is ten strengste verboden! 

Neem de montagepunten 
van de voertuigfabrikant in 
acht! 

Controleer na het kort 
optillen of het voertuig goed 
vastzit! 

Het opgegeven 
draagvermogen 
niet overschrijden! 

Het voertuig kan kantelen bij 
het installeren of 
verwijderen van zware 

  

Alleen gebruiken op 
op een vlakke ondergrond! 

Niet met verhoogd 
Manoeuvreer het voertuig! 

Hefplatform vooraan  
Bescherm tegen vocht! 
Elektrische aansluitingen 
Moet droog zijn! 

Vermijd krachtig schudden 
met het voertuig! 
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7. Technische specificatie 

7.1 Conformiteit met het product 

De 1-koloms hefbrug TW125M / TW125M-G is CE-gecertificeerd en voldoet aan de machinerichtlijn 
2006/42/EG en aan de volgende normen: Hefbruggen EN 1493:2022, veiligheid van machines EN 60204-
1:2018 (zie: EU-conformiteitsverklaring, aan het einde van de gebruiksaanwijzing). 

 

7.2 Machinebeschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving Functie 

Besturingseenheid 
De comfortabele besturingseenheid (beschermingsklasse IP 54, 24 V stuurspanning) is 
uitgerust met een eindschakelaar voor het beperken van de hefhoogte en een automatische 
beveiliging voor veilig werken. 

E-Motor 
Krachtige hydraulische aggregaat met hoogwaardige aluminium pomp, overdrukventiel, 
krachtige elektromotor en handmatige aftapkraan. 

Draaischijf 
De hefbrug heeft 2-traps in hoogte verstelbare draaitafels met een lage zwenkhoogte van 
slechts 98 mm. 

Ontgrendeling 
Handmatige ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen met behulp van de 
veiligheidsontgrendeling. 

Ultra plat De hefbrug heeft een ultravlakke framehoogte van slechts 85 mm. 

Besturingseenheid 

Hydraulische aggregaat 
 

Draaitafel met 
opnamegummi 
 

Bevestiging van de 
draagarm 
 

Kolombescherming 
 

Handmatige ontgrendeling 
 

Hefboom 
 

Veiligheidsgrendel 
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8. Opbouw van de hefbrug 

8.1 Voorafgaand aan de installatie 

Benodigd gereedschap en uitrusting: 

⋅ Hefgereedschap (bijv. vorkheftruck) 
⋅ Hamer, zijkniptang 
⋅ Kruiskop- en platte schroevendraaier 
⋅ Set inbussleutels 
⋅ Moersleutels en steeksleutels 
⋅ Boormachine 
⋅ Hydraulische olie HLP 32 

 

 

8.2 Volledigheid van alle onderdelen 

Pak alle onderdelen van de hefbrug uit en controleer of alle onderdelen compleet zijn aan de hand van de 
paklijst (zie bijlage: paklijst). 

 

 

8.3 Montagehandleiding 

1) Verwijder de verpakking en haal de doos met de accessoires en afdekplaten eruit.  
 

2) Lees de Handleiding aandachtig door en zorg dat u deze begrijpt voordat u met de montage begint. 
Controleer vooraf of de hefbrug op een dragende en vlakke fundering kan worden geïnstalleerd (zie 
hoofdstuk 15.3 Funderingseisen en werkgebied). 
Opmerking: Indien er een nieuwe betonnen vloer wordt gestort, moet deze minimaal 28 dagen uitharden 
voordat een hefbrug mag worden gemonteerd. 

 
3) Gebruik een motorkraan om de kolom opzij te zetten. Indien u niet over een motorkraan of ander 

hefapparaat beschikt, raden wij u aan om ten minste 3 personen in te schakelen voor de montage.  
Om de kolom neer te zetten, moet deze eerst iets op de grond worden gedraaid. Leg daarom bij het 
neerzetten iets onder, bijvoorbeeld rubberen blokken, zodat de vloer niet wordt bekrast.  
 

 

 

 

 

 

 

 
4) Til vervolgens de draagarmunit uit de verpakking. Plaats hiervoor een hijsband om de draagarmunit en 

Afbeelding: positionering van de kolom 
 

Afbeelding: rubberen blokken 
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leg deze opzij. Plaats opnieuw iets onder de unit om de vloer te beschermen. Ook hier raden wij 
rubberen blokken aan. 

 
5) Verwijder de verpakking van de voet. Om de voet van de pallet te halen, legt u opnieuw iets onder om 

de vloer niet te beschadigen. 
 

6) Open de doos met de motoreenheid. Hierin bevindt zich een zakje met de montageschroeven.  
De zwarte schroeven zijn in de volgende stap nodig om de kolom op de voet te bevestigen. De 
verchroomde schroeven zijn later nodig voor de montage van het motorblok. 
 

7) Plaats de kolom op de voet. Hiervoor wordt de kolom opnieuw met de motorkraan opgetild om hem uit 
te lijnen. Lijn de kolom zo uit dat de gaten na het rechtop zetten van de kolom boven elkaar liggen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

8) Knip de draad door die tot nu toe de hefwagen voor transport op zijn plaats hield.  
Opmerking: voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om de kolom met minimaal drie personen rechtop te 
zetten.  
Zorg ervoor dat de kolom niet onbedoeld omvalt en draai de 10 meegeleverde schroeven met de hand 
vast. 

 

 

 

 

 

 

9) Draai de 10 zeskantschroeven vast met een koppel van 200 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: voetstuk 
 

Afbeelding: kolom rechtop zetten 
 

Afbeelding: Kolom vastzetten 
 

Afbeelding: draad 
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10) Verwijder de besturingseenheid en monteer deze. De schroeven voor de montage van de 

besturingseenheid zijn al op de kolom voorgemonteerd.  

Voor de montage moeten de twee losse kabels voor de eindschakelaar van de kolom naar de 
besturingseenheid worden geleid. Daarna kan de besturingseenheid aan de kolom worden 
vastgeschroefd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Na montage van de schakelkast verwijdert u de plastic bescherming van de dwarsbalk. Daar schroeft u 
de twee kabels voor de eindschakelaar rechts op de balk vast.  
Hiermee is de elektrische bekabeling aan de besturingseenheid voltooid en kunt u de besturingseenheid 
afsluiten.  

 
11)   Haal de motoreenheid voorzichtig uit de verpakking en gebruik de meegeleverde schroeven en moeren 

voor de montage. Bevestig de motoreenheid aan de kolom.   

 

 
 

Afbeelding: Elektrische bedrading 
 

Afbeelding: motorunit 
 

Afbeelding: gemonteerde schroeven op de kolom 
 

Afbeelding: geleiding van de kabels door de schakelkast 
 

Aansluiting kabel 
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De kabel die onderaan uit de schakelkast komt, is de kabel voor de motor. Leg deze kabel opzij en 
voltooi de bevestiging van de motorunit aan de kolom. 

 
12)  Open de kast op de motorunit. Open daar de twee bovenste klemmen rechts, waarop de rode testkabels 

zijn aangesloten.  
Verwijder de rode testkabels die uit de behuizing komen.  
Opmerking: Noteer zorgvuldig waar deze waren aangesloten. Voor een betere werking kunt u de 
condensator aan de rechterkant verwijderen.  

Steek de kabels voor de motor in de kast. Begin hier met de geelgroene aardleiding, die achter in de 
kast wordt vastgeschroefd. Vervolgens volgen de twee motorkabels, die aan de reeds geopende 
aansluitingen worden vastgeschroefd.  
Opmerking: het maakt niet uit welke motorkabel op welke van de twee aansluitingen wordt aangesloten.  

Plaats de bijgeleverde schroeven terug en schroef de kast dicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kabel die onderaan uit de schakelkast komt, is de kabel voor de motor. Leg deze kabel opzij en 
voltooi de bevestiging van de motorunit aan de kolom.  

13) Draai de verbinding aan de motorunit vast. 
Opmerking: Houd de olieslang op zijn plaats tijdens het vastschroeven, zodat de slang na het 
vastschroeven recht naar beneden wijst.  
Draai de slang goed vast. 

 

 

 

 

 

 

14) Vullen van de hydrauliekolietank 
De hydrauliekolietank heeft een inhoud van ca. 10 liter. Om een correcte werking van de hefbrug te 
garanderen, dient u de olietank voor 80 % met hydrauliekolie te vullen.  
Type hydraulische olie: HLP 32. 
 

Afbeelding: schakelkast op motorunit 
 

Afbeelding: aansluiten van de hydraulische slang 
 

Afbeelding: gemonteerde kabels 
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15) Verwijder de verpakking van de draagarmunit en trek de achterste draagarmen eruit. Verwijder 
vervolgens de 8 voorgemonteerde schroeven waarmee de draagarmunit is bevestigd. Verbind de kolom 
met de draagarmunit. 
 

16) Sluit de hefbrug aan op de stroomvoorziening om de hefwagen iets op te tillen voor verdere montage. 
Druk op de knop op de besturingseenheid totdat de hefwagen zich op dezelfde hoogte bevindt als de 
draagarmunit.  
Opmerking: indien u te ver rijdt, kan de hefslede via de aflaathendel weer worden neergelaten. 
 

17) Draai de eerder verwijderde schroeven weer vast.  
 

 

 

 

 

 

 
18) Breng het platform een stukje omhoog om de rest van de verpakking te verwijderen. Breng het platform 

eenmaal helemaal omhoog en test de eindschakelaar.  
Nadat de eindschakelaar het platform automatisch heeft gestopt, kunt u met de daalhendel op de 
motorunit het platform in de bovenste veiligheidsstand zetten.  
Door tegelijkertijd op de ontgrendelings- en ontlastingshendel te drukken, laat u het hefplatform weer 
zakken.  

 

8.4 Controlepunten na de montage 

S/N Controle JA NEE 
1 Is de vloerplaat uitgelijnd?     
2 Zijn de grondankers stevig vastgeschroefd?      
3 Is de olieslang correct aangesloten?     
4 Zijn de kolom en de draagarm stevig gemonteerd?      
5 Zijn de draagarmen correct en stevig gemonteerd?     
6 Zijn de elektrische aansluitingen correct?     
7 Zijn alle schroeven goed vastgedraaid?     
8 Zijn alle onderdelen die gesmeerd moeten worden, gesmeerd?   

Afbeelding: vastdraaien van de schroeven 
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9. Inbedrijfstelling 

9.1 Veiligheidsmaatregelen 

a) Indien de veiligheidsvoorzieningen defect zijn of afwijkingen vertonen, mag de hefbrug in geen geval in 
gebruik worden genomen. 

b) Controleer of alle aansluitingen van de hydraulische leidingen goed vastzitten en goed functioneren. 
Als er geen lekkages zijn, kan het heffen worden gestart. 

c) Alleen de bediener mag zich tijdens een hef- of daalbeweging in de buurt van de hefbrug bevinden. 
Zorg er altijd voor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. 

d) Wanneer de gewenste hefhoogte is bereikt en de veiligheidsvergrendelingen zijn vergrendeld, 
schakelt u de stroomtoevoer naar de hefbrug uit om ongelukken door onbedoelde bediening door 
andere personen te voorkomen. 

e) Voordat u de hefbrug onder een motorvoertuig schuift, dient u ervoor te zorgen dat beide armen op 
elkaar zijn uitgelijnd en dat er geen obstakels zijn. 
 

 
 

9.2 Beschrijving van de bedieningseenheid (bedieningskast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving Functie 

Hoofdschakelaar In- of uitschakelen. 

UP-knop (drukknop) Het hefplatform omhoog brengen. 

Handmatige ontgrendeling 
(daalhendel) 

Het verlagen van de hefbrug door 
gelijktijdig de aflaathendel en de 
ontgrendelingshendel in te 
drukken.  
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Beschrijving Functie 

Handmatige ontgrendeling 
(ontgrendelingshendel) 

Handmatig ontgrendelen van de 
veiligheidsvergrendelingen door aan de 
ontgrendelingshendel te trekken.  

Beschrijving Functie 

Handgreep Door de drukontlastingshendel te 
bedienen, laat u de hefbrug zakken.  

Hefboom 

De hefbrug kan eenvoudig worden 
verplaatst als een palletwagen en 
kan flexibel worden gebruikt op 
elke voldoende verharde 
ondergrond. 

Beschrijving Functie 

Veiligheidsslot 
Met de veiligheidsvergrendelingen 
kunt u de draagarmen verstellen en 
vergrendelen.  
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Schakel de stroom in 
 

Druk op de knop 'UP' (omhoog) 

Start 

De hefbrug gaat omhoog 
 

    Start 

De hefbrug 
daalt 

 
 

Bedien de ontgrendelingshendel en 
tegelijkertijd de daalhendel om de 

hefbrug te laten zakken 

 

9.3 Stappenplan voor het heffen en laten zakken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Gebruiksaanwijzing 

9.4.1 Hefproces 

1. Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing voordat u met de werkzaamheden begint. 
2. Sluit de stroomtoevoer aan en zet de hoofdschakelaar op AAN. 
3. Bedien de drukontlastingshendel op de zwenkbare hefinrichting en breng de hefbrug omhoog door de 

hefinrichting op en neer te bewegen.  
4. Schuif de hefbrug onder het voertuig. 
5. Bedien de drukontlastingshendel op de zwenkbare hefboom om de hefbrug te laten zakken. 
6. Druk op de knop 'UP' totdat u ongeveer 10-15 cm hebt bereikt.   
7. Trek aan de veiligheidspallen om de draagarmen te verstellen en nauwkeurig te positioneren.  
8. Druk op de knop 'UP' totdat de gewenste hefhoogte is bereikt. 
9. Zet de hoofdschakelaar op UIT en begin met de werkzaamheden aan of onder het voertuig. 

 
 

9.4.2 Laten zakken 

1. Sluit de stroomtoevoer aan en zet de hoofdschakelaar op AAN. 
2. Bedien de ontgrendelingshendel en tegelijkertijd de daalhendel om de hefbrug te laten zakken. 
3. Bedien de zwenkbare hefboom meerdere malen op en neer totdat de hefbrug loskomt van de grond 

en trek de hefbrug onder het voertuig vandaan. 
4. Nu kan het voertuig worden verwijderd.  

U kunt het voertuig ook wegrijden. In dat geval moet de hefbrug echter nog stevig op de grond staan en 
mag deze niet worden losgemaakt. 

 

Hefproces 

 

Daling 

 

Schakel de stroom in 
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9.5 De hydraulische olietank legen 
 

1. Verwijder voorzichtig het vuldeksel van het 
hydrauliekoliereservoir. 

2. Zuig de olie met behulp van een geschikt olieafzuigapparaat 
(bijv. model TW20810) volledig uit het reservoir. 
 
Let op: de afgetapte olie of afgewerkte olie moet op 
vakkundige en milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. 
Houd u aan de geldende voorschriften voor de afvoer van 
afgewerkte olie. 
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10. Probleemoplossing 
Let op: aarzel niet om contact op te nemen met het deskundige personeel van TWIN BUSCH® GmbH als u een 
opgetreden storing niet zelf kunt verhelpen. Wij helpen u graag bij het oplossen van uw probleem. Documenteer 
in dat geval de storing en stuur ons foto's en een nauwkeurige beschrijving van de storing, zodat wij de oorzaak zo 
snel mogelijk kunnen identificeren en verhelpen. 

In de volgende tabel staan mogelijke fouten, de oorzaak ervan en de bijbehorende oplossing vermeld, zodat u 
deze sneller kunt identificeren en zelf kunt verhelpen.  

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

Ongewoon geluid. 
Slijtage aan de binnenkant van de kolom. Smeer de binnenkant van de kolom. 

Verontreiniging in de kolom. Verwijder het vuil. 

De motor start niet 
en de hefbrug gaat 
niet omhoog. 

De kabelverbindingen zitten los. Controleer de kabels en sluit ze 
opnieuw aan. 

De motor is defect. Vervang deze. 

De eindschakelaar is defect/beschadigd of de 
kabelverbinding zit los. 

Sluit de kabels opnieuw aan of 
vervang de eindschakelaar. 

De motor draait,  
maar de hefbrug 
gaat niet omhoog. 

De motor draait achteruit/in de verkeerde 
draairichting. 

Controleer de kabelverbinding. 

De overdrukventiel zit los of is vervuild. Reinig deze of draai deze vast. 

De tandwielpomp is defect. Vervang deze. 

Het oliepeil is te laag. Vul olie bij. 

De olieslang is losgeraakt of is afgebroken. Bevestig of vervang deze. 

De dempingsklep zit los of is vastgeklemd/verstopt. Reinig of bevestig deze. 

De dragers dalen 
langzaam nadat ze 
zijn opgetild. 

De olieslang lekt. Controleer of vervang deze. 

De oliecilinder/zuiger lekt. Vervang de afdichting. 

De richtingsklep vertoont een lek. Reinig of vervang deze. 

De overdrukventiel lekt. Reinig of vervang deze. 

De handmatige of elektrische afvoerklep lekt/is 
vervuild. 

Reinig of vervang deze. 

Te langzaam 
heffen. 

Het oliefilter is vervuild of vastgelopen. Reinig of vervang het. 

Het oliepeil is te laag. Vul olie bij. 

De overdrukventiel is onjuist gemonteerd. Monteer deze correct. 

De hydraulische olie is te warm (boven 45 °C). Vervang de olie. 

De afdichting van de cilinder is versleten. Vervang de afdichting. 

Te langzaam dalen. 

De smoorklep is geblokkeerd/vervuild. Reinig of vervang deze. 

De hydraulische olie is vervuild. Vervang de olie. 

De aftapkraan is verstopt. Reinig deze. 

De olieslang is beschadigd/geknikt. Vervang het. 

De staalkabel is 
versleten. 

Het is niet gesmeerd tijdens de installatie of het is 
versleten. 

Vervang het. 
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11. Onderhoud 
Door uw hefbrug regelmatig te onderhouden, bent u verzekerd van een langdurig en veilig gebruik ervan. 
Hieronder vindt u suggesties voor de onderhoudsintervallen en de uit te voeren werkzaamheden. Hoe vaak u uw 
hefbrug onderhoudt, is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de mate van vervuiling en natuurlijk het 
gebruik en de belasting van de hefbrug.  

11.1 Dagelijkse controle en onderhoud van de hefbrug 

Voer vóór elk gebruik een dagelijkse controle van de veiligheidsrelevante onderdelen uit. Dit kan u veel tijd 
besparen door uitval, grotere schade of zelfs letsel te voorkomen. 

- Controleer of alle verbindingen en schroefverbindingen goed vastzitten. 
- Controleer het hydraulische systeem op dichtheid en functionaliteit. 
- Controleer of de vergrendelingen van de draagarmen correct functioneren. 
- Controleer tijdens een proefdraai (zonder voertuig) of de veiligheidsvergrendelingen correct 

functioneren. 
- Reinig sterk vervuilde elementen van de hefbrug. 
- Smeer alle niet goed gesmeerde hefbrugonderdelen. 

 
11.2 Wekelijkse controle en onderhoud van de hefbrug 

- Controleer de beweegbaarheid van alle verstelbare en flexibele elementen van de hefbrug. 
- Controleer de staat en de juiste werking van alle veiligheidsrelevante elementen van de hefbrug. 
- Controleer het peil van de hydraulische olie (verlaagde hefslede – peil hoog, max. verhoogde hefslede – 

peil laag). 
 

11.3 Maandelijkse controle en onderhoud van de hefbrug 

- Controleer of alle schroefverbindingen en koppelingen goed vastzitten. 
- Controleer de hefslede, de draagarmbouten, de draagarmen en alle andere bewegende elementen van 

de hefbrug op slijtage en smeer deze. 
- Controleer de staat van de staalkabel op slijtage en smeer de staalkabel met dunne smeerolie. 

 
11.4 Jaarlijkse controle en onderhoud van de hefbrug 

- Leeg en reinig de hydrauliekolietank en ververs de hydrauliekolie. 
- Vervang het oliefilter. 

 
11.5 Onderhoudsintervallen 

- Na 12 maanden gebruik dient u het hydraulische filter te reinigen. 
- Eveneens na 12 maanden dient u de hydraulische olie te verversen. 

 
 

Indien u de bovengenoemde onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden in acht neemt, blijft uw 
hefbrug in goede staat en worden schade en ongevallen voorkomen. 
 
Opmerking: Na tien jaar gebruik moet een gekwalificeerde technicus, bij voorkeur een door de fabrikant 
erkende specialist, een algemene beoordeling van de resterende levensduur uitvoeren. 
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12. Gedrag bij storingen 
Als de lift niet goed werkt, kunnen eenvoudige storingen de oorzaak zijn. Gebruik de volgende lijst voor het 
oplossen van problemen *). 
Als de oorzaak van de fout niet wordt vermeld of niet kan worden gevonden, neem dan contact op met het 
deskundige team van TWIN BUSCH® NL. 
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren, vooral niet aan veiligheidsvoorzieningen of onderdelen van het elektrische 
systeem. 
 
*) Punten afhankelijk van het ontwerp en type hefplatform 
 

 
Werkzaamheden aan elektrische systemen alleen door gekwalificeerde elektriciens! 

 
Probleem: hefbrug kan niet omhoog of omlaag.  
Mogelijke oorzaken Remedie 

Geen stroomvoorziening beschikbaar. Controleer voeding. 

Stroomtoevoer onderbroken. Controleer de voedingskabel. 

Hoofdschakelaar niet ingeschakeld of defect. Hoofdschakelaar controleren. 

Noodstop ingedrukt of defect. Ontgrendel de noodstop, controleer. 

Zekering in stroomaansluiting is doorgebrand of defect. Zekering controleren. 

Zekering in de schakelkast is doorgebrand of defect. Controleer de zekering. 

  

Probleem: hefbrug kan niet omhoog.  
Mogelijke oorzaken Remedie 

Met driefasenstroom: een fase ontbreekt. Voeding controleren.      

Bij driefasenstroom: draairichting van motor omgekeerd. Draairichting controleren, indien nodig fase 
veranderen. 

Oliepomp defect. TWIN BUSCH® Service waarschuwen. 

Noodafvoer open. Sluit de noodafvoerklep. 

Motor is defect. Waarschuw TWIN BUSCH® Service. 

Overbelasting. Overbelastingsventiel is geopend, 
verminder de belasting. 

 

Probleem: lift kan niet omlaag.  

Mogelijke oorzaken Remedie 

Hefplatform zit in veiligheidspal. Hef platform iets omhoog, trek aan 
vergrendelingen, laat zakken. 

Hefplateau is in de eindschakelaar geschoven. Maak indien nodig de eindschakelaar los, 
hef 1 cm omhoog en laat zakken. 

Motor is defect. Open de veiligheidsgrendel en hef over 
Noodafvoer verlagen. 

Het hefplatform is geblokkeerd tijdens het zakken. Hef het hefplatform weer iets omhoog en 
verwijder het obstakel. 
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13. Demontage 
De demontage van de hefbrug mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Met name 
werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door elektriciens om 
gevaren door elektrische schokken of storingen te voorkomen. Ook ingrepen aan hydraulische of pneumatische 
systemen mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid personeel met specifieke vakkennis op het gebied van 
hydraulica of pneumatiek. Het naleven van deze voorschriften garandeert een veilige en vakkundige 
buitengebruikstelling van de installatie. 

 
1) Schakel de installatie uit via de hoofdschakelaar (OFF/UIT-stand) voordat u demontagearbeid uitvoert. 

 
2) Breng een waarschuwingsbord aan om te voorkomen dat de installatie opnieuw wordt ingeschakeld. 

 
3) Koppel de stroom toevoer los.  

 
Let op: ondeskundige demontage van hydraulische componenten kan leiden tot dodelijk 
letsel. Deze staan onder druk (tot 200 bar). 
Demonteer in geen geval de hydraulische componenten (hefcilinders)! Deze moeten altijd 
als complete componenten worden gedemonteerd. 
Cilinders van de hefbrug mogen uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf op de juiste 
wijze worden afgevoerd. 

 
4) Leeg de hydraulische olietank en laat de olie uit de hydraulische slangen lopen. Voer de hydraulische olie af 

(zie 14 Afvoer). 
 

5) Verwijder smeermiddelen en andere chemische stoffen. Voer deze af (zie 14 Afvalverwerking). 
 

6) Demonteer de steunen, traversen en dwarsbalken van de hefbrug. 
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14. Afvalverwerking 
Om gebruikers te informeren over de juiste manier om het product af te voeren (zoals voorgeschreven in artikel 
26, lid 1 van wetsbesluit 49/2014), wordt het volgende meegedeeld: 

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het 
product niet bij het restafval (d.w.z. samen met het "gemengde huishoudelijk afval") 
mag worden weggegooid. Het moet in plaats daarvan gescheiden worden afgevoerd, 
zodat afgedankte elektrische en elektronische apparaten op de juiste wijze kunnen 
worden hergebruikt of verwerkt. Hierdoor kunnen milieugevaarlijke stoffen veilig 
worden verwijderd en afgevoerd en kunnen herbruikbare grondstoffen worden 
teruggewonnen en gerecycled. 

 

14.1 Ecologische verwijderingsmethoden 

⋅ Voorkom milieubelasting. 
⋅ Vermijd contact met of inademing van giftige stoffen, zoals hydraulische vloeistof. 
⋅ Oliën en smeermiddelen zijn volgens de WGH-waterbeschermingswet waterverontreinigende stoffen. 

Voer deze altijd op een milieuvriendelijke manier en volgens de voorschriften van uw land af. 
⋅ Hydraulische oliën op basis van minerale olie zijn waterverontreinigend en brandbaar. Raadpleeg voor 

de afvalverwerking het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. 
⋅ Zorg voor geschikte olieopvangbakken en oliebindmiddelen voor het aftappen van de olie. 
⋅ Zorg ervoor dat er geen hydraulische oliën, smeermiddelen of reinigingsmiddelen in de bodem 

terechtkomen of in het afvoersysteem terechtkomen. 
 
 

14.2 Verpakkingsmateriaal 

Niet bij het huisvuil doen!  
Het verpakkingsmateriaal bevat enkele recyclebare materialen die niet bij het huisvuil mogen worden 
weggegooid. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de in uw land geldende voorschriften. 

 
 

14.3 Oliën, smeervet en andere chemische stoffen 

⋅ Houd u bij het werken met olie, smeermiddelen en andere chemische stoffen aan de milieuregels die 
voor het betreffende product gelden. 

⋅ Voer olie, smeermiddelen en andere chemische stoffen af volgens de milieuregels die in uw land van 
toepassing zijn. 

 

14.4 Metalen/elektronisch afval 

Metalen/elektronisch afval mogen uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf op de juiste wijze worden 
afgevoerd. Voer gebruikte elektrische en elektronische apparaten, inclusief kabels, accessoires en batterijen, 
gescheiden van het huishoudelijk afval af. 
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15. Bijlage 
15.1 Paklijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Afmetingen van de hefbrug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

S/N Naam Aantal 
1 Kolom 1 
2 Basis 1 
3 Arm 1 
4 Aandrijfeenheid 1 
5 Besturingskast 1 
6 Zeskantbout 8.8 10 
7 Veerring 10 
8 Onderlegring 10 
9 Samengestelde afdichting 1 

10 Hydraulische buisverbinding 1 
11 Zeskantmoer 2 
12 Zeskantbout 2 
13 Inbusbout 1 
14 3A-zekering 1 
15 Gebruiksaanwijzing in het Engels 1 
16 Gebruiksaanwijzing in het Duits 1 
17 Waarschuwingsstickers in het Engels 1 
18 Waarschuwingsstickers in het Frans 1 
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15.3 Funderingseisen en werkgebied 

Eisen aan het beton: 
- Beton C20/25 volgens DIN 1045-2 (voorheen DIN 1045 beton B25). 
- De vloer moet horizontaal zijn en een vlakheid van ≤ 5 mm/m hebben. 
- Nieuw gestort beton moet 28 dagen uitharden. 

 

Afmetingen van de fundering: 
- Idealiter moet de gehele vloer van de hal worden uitgevoerd in beton C20/25 met een dikte van 

minimaal 300 mm. 

 
Overige vereisten: 

- De ondergrond moet geschikt zijn voor de belasting, bijvoorbeeld geen zandgrond enz. 
- Wapening in het beton is niet verplicht voor het correcte gebruik van de hefbrug, maar wordt wel 

aanbevolen. 
verplicht, maar wel aan te bevelen.  

- De hefbrug mag NIET zonder toestemming op plafonds of keldervloeren worden geplaatst. 
Bij twijfel moet de fundering altijd door een bouwkundig ingenieur worden ontworpen, bij 
plafonds of vloeren met kelder is dit absoluut noodzakelijk.  

- Raadpleeg onze technische dienst bij gebruik van tegels, dekvloeren, isolatie en vloerverwarming. 
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Bij vloeren die aan vorst worden blootgesteld, moet het volgende in acht worden genomen: 
 
Bij vorstbelasting moet het beton voldoen aan de blootstellingsklasse XF4, omdat het niet kan worden 
uitgesloten dat er dooimiddel druppelt. 
Dit resulteert in de volgende minimumvereisten voor beton bij vorstbelasting: 

Blootstellingsklasse:   XF4 
Maximale w/z:   0,45 
Minimale druksterkte:   C30/37 (in plaats van C20/25) 
Minimaal cementgehalte:  340 kg/m³ 
Minimale luchtporiëngraad:  4,0 % 
Totale funderingsdiepte:   ≥ 80 cm (vanwege vorstbestendigheid) 
Rest opgevuld met grind:   0/32 

Er dient echter te worden opgemerkt dat de hefbruggen niet zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis 
(behalve thermisch verzinkte modellen). De schakelkast voldoet weliswaar aan IP54, maar de overige 
elektrische onderdelen, motoren en eindschakelaars zijn maximaal uitgevoerd in IP44. 
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15.4 Schakelschema 230 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/N Naam 
TC Transformator 
FU Zekering 
QS Hoofdschakelaar 
SA Schakelaar 
SB Drukknop 
HL Indicatorlampje 
KM Motorschakelaar 



                                      Handleiding 1 koloms hefbrug TW125M / TW125M-G 
 

 

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Pagina |26  
 

15.5 Hydraulisch schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cilinder 
2. Aftapkraan 
3. Elektrische pomp 
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15.6 Hydraulisch systeem 

 

 

 

 

  

1. Hoofdcilinder 
2. Hulpcilinder 
3. Elektromagnetische afvoerklep 
4. Smoorklep 
5. Motor 
6. Koppeling 
7. Tandwielpomp 
8. Terugslagklep (eenrichtingsklep) 
9. Overdrukventiel (max. 19 MPa) 
10. Smoorklep 
11. Ontlastklep 
12. Oliefilter 

 

10 liter olietank 
 



                                      Handleiding 1 koloms hefbrug TW125M / TW125M-G 
 

 

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Pagina |28  
 

15.7 Detailtekening, onderdelen- en reserveonderdelenlijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/N Naam Aantal 
1 Motor 1 
2 Hydraulisch blok 1 
3 Overdrukventiel 1 
4 Afsluitschroef 2 
5 Drukregelklep 1 
6 Olieaanzuigleiding 1 
7 Oliefilter 1 
8 Smoorklep 1 
9 Aansluitkoppeling 1 

10 Elektromagnetische afvoerklep 1 
11 Richtingsklep 1 
12 Transmissiepomp 1 
13 Kunststof olietank 1 
14 Olietankafsluitdop 1 
15 Olie-retourleiding 1 
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S/N Naam Specificatie Aantal 
1 Kolomafdekking  1 
2 Eindschakelaar  1 
3 Controlekast  1 

3,1 (1) Hoofdschakelaar 20A  1 
3,1 (2) Transformator BK-30  1 
3,1 (3) Drukknop  1 
3,1 (4) Magneetschakelaar CJX2-1201/24V 220/230 V 1 
3,1 (5) Zekeringhouder  3 
3,1 (6) Zekering 16A  3 
3,1 (7) CEE-stekker 16A  1 
3,1 (8) Netvoeding  6 

4 Schroef M10*30  4 
5 Moer M10  4 
6 Handpomp  1 
7 Onderstel Mobiel 1 
8 Bout onderstel  2 
9 Asbus  2 

10 Steunbalk Mobiel 1 
11 Schroef M12*20  2 
12 Rondel  10 
13 Schroef  10 
14 Hefkolom  1 
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S/N Naam Specificatie Aantal 
15 Kettingrol  1 
16 Lager 30*50  1 
17 Moer M27*15  3 
18 Rolhouder  1 
19 As naar rol  1 
20 Schroef M6*12  1 
21 Ketting Duplex  1 
22 Kettingstop  1 
24 Splint 2  2 
25 Moer M20  1 
26 Inbusschroef M16*70  2 
27 Kettingverbinder  1 
28 Schijf  2 
29 Veerring 16  2 
30 Zeskantmoer M16  2 
31 Hydraulische cilinder compleet  1 
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S/N Naam Specificatie Aantal 
31-01 Cilinderbuis  1 
31-02 O-ring 69*5,3  1 
31-03 Begrenzingsventiel  1 
31-04 Cilinderafsluitdop  1 
31-05 Stofafdichting Ф45  1 
31-06 Cilinderkap  2 
31-07 Centreerring  1 
31-08 Begrenzingshuls  1 
31-09 Zuigerstang  1 
31-10 O-ringen  1 
31-11 Zuiger  1 
31-12 Centreerring  2 
31-13 U-ringen  1 
31-14 Zeskantmoer  1 
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S/N Naam Specificatie Aantal 
32 Ontgrendelingshendel  1 

32 (1) Spanklem Ф4*30  1 
33 Vergrendelingsgrendel  1 
34 Pen  1 
35 Handvat  1 

5 (1) Kunststofkogel  1 
36 Hefslede  1 
37 PA-glijder  1 
38 Dwarsarm links/rechts  2 
39 Uittrekbare steun voor dwarsarm  2 

39,1 Uittrekbaar voor dwarsarm/Ultra  2 
40 Arm aan de voorkant met tandblok  2 
41 Uittrekbare arm aan de voorkant  2 

41,1 Uittrekbaar voor arm voor/Ultra  2 
42 Bout voor draagarm voorzijde  1 
43 Tandblok  2 
44 Veer  1 
45 Ontgrendeling draagarm  2 
46 Opnameschijf  4 

46 (1) Rubberen oplegplaat  4 
46 (1,1) Rubberen onderlaag/Ultra  4 

47 Hoofddraagarm  1 
48 Schroef M16*40  8 
49 Rondel  8 
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Wij hebben ons best gedaan om u volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken, zodat de installatie en 
het gebruik vlekkeloos verlopen. Mocht u toch problemen ondervinden bij de installatie en het gebruik van uw 
hefbrug of vragen hebben over afzonderlijke onderdelen, neem dan contact op met het deskundige personeel 
van TWIN BUSCH® GmbH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

S/N Naam Specificatie Aantal 
51 Basisframe Mobiel 1 

51,1 Basisframe/vast Vast 1 
51,2 Basisframe/Ultra Mobiel 1 
52 Wielen As  2 
53 Borgring  4 
54 Afstandsring  4 
55 Lager Mobiel 4 
56 Wiel/rol Mobiel 2 
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