LED-VERLICHTING
TWLED-2W (LED KIT)
voor 2 koloms hefbruggen van de Wireless-Line

CERMANY

VERTALING VAN
DE OORSPRONKELIJK
GEBRUIKSAANWIJZING

spyasnquimy g

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voordat u de LED KIT gebruikt!
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1. Algemene informatie

De TWLED-2W is speciaal ontwikkeld voor onze 2-koloms hefbruggen van de Wireless-Line.

Een set bevat 4 flexibele en magnetische LED-lichtbanden met RGBW-diodes (rood, groen, blauw, wit), een
transformator, stroom- en verbindingskabels, een afstandsbediening en montage- en installatiemateriaal.
De LED's maken een groot aantal kleurmengingen en helderheden mogelijk voor aangenaam licht.

De LED-strips worden eenvoudig met de magnetische achterkant aan elke hefkolom bevestigd — zonder boren of
schroeven.

Geschikt voor de volgende modellen, ook op elk moment achteraf te monteren: TW250W-G, TW280W,
TW280W-G.

2. Identificatie van de gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing TWLED-2W

vande TWIN BUSCH® GmbH TWIN BUSCH® Nederland B.V.
AmpérestraRe 1 Wheeweg 26
D-64625 Bensheim 7471EW Goor
Telefoon: +49 6251-70585-0 Telefoon: +31(0) 548614411
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.nl
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: info@twinbusch.nl
E-Mail: info@twinbusch.de

Status: -00, 22.08.2025

Bestand: TWLED-2W_LED KIT_Handmatige nl 00 20250822.pdf

3. Technische gegevens

IP-klasse IP67
Stroomvoorziening 230V
Energieverbruik 75 W x 2 Set
Gemiddelde levensduur* ca. 50.000 u
Omgevingstemperatuur -10° Ctot +45° C

*Indien correct geinstalleerd met thermisch beheer dat aan het product voldoet.
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4. Fotometrische gegevens

Type LED RGBW

Lichtstroom rood 100 lumen per m

groen 280 lumen per m

blauw 60 lumen per m

wit 790 lumen per m

R+G+B+W 1230 lumen per meter

Golflengte rood 620 nm
groen 525 nm
blauw 470 nm

Kleurtemperatuur wit 6000 K

Stralingshoek 180°

5. Omvang van de levering

- 4x LED-stripverlichting, 270 cm
- 1Ixtransformator
- 1x kabelset met stekkerverbindingen

- Magnetische afstandsbediening

magnetic
tfransformator

230V plug

magnetic LED strips plug 500mm

2000mm
plugs

- 2700 > 500mm

Handleiding LED KIT TWLED-2W
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6. Installatie

Controleer de buitenverpakking op uiterlijke beschadigingen of tekenen van onjuiste behandeling tijdens
transport. Open de verpakking zorgvuldig en controleer de inhoud op volledigheid. Controleer of alle in de
leveringsomvang vermelde onderdelen aanwezig zijn (zie Leveringsomvang).

Handleiding LED KIT TWLED-2W

BELANGRUJK!
Sluit de LED-stripverlichting, de controller en de voedingseenheid alleen aan als het apparaat is
uitgeschakeld. Het apparaat mag alleen worden ingeschakeld als alle accessoires volledig zijn aangesloten.

7. De afstandsbediening bedienen

7.1 Aansluiting van afstandsbediening en controller

1. Aansluiting van de LED-stripverlichting

- Sluit de LED-stripverlichting, de controller en de voeding aan. Doe dit met uitgeschakelde stroom
voor een veilige installatie.

2. Het apparaat inschakelen

- Schakel het apparaat pas in nadat alle accessoires volledig zijn aangesloten.

3. Succes met koppelen

- Houd deze twee knoppen binnen 5 seconden na het inschakelen van het apparaat tegelijkertijd
ingedrukt.

4. Succes met koppelen

- Als de LED-balk wit knippert, geeft dit aan dat het koppelen met succes is voltooid.
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7.2 De lichtkleur bedienen

De bovenste knoppen worden gebruikt om de RGB-verlichting te regelen, waarbij wit licht (W) wordt
gegenereerd door rood (R), groen (G) en blauw (B) te mengen.

De knoppen op de witte achtergrond in het middengebied zijn bedoeld om het 6000 K witte licht te regelen.

Je kunt de knoppen onderaan gebruiken om de modus voor de lichtwisseling in te stellen.

> RGB

\

Wit licht 6000 K

Mode

Opmerkingen over gelijktijdig gebruik:
Nadat je het RGB-licht hebt ingeschakeld, kun je ook het witte 6000 K-licht activeren.

Houd er echter rekening mee dat zodra het 6000 K witte licht wordt ingeschakeld, het niet langer mogelijk is
om de RGB-kleur te regelen.

Als je de RGB-kleur wilt wijzigen, moet je eerst het witte 6000 K-licht uitschakelen en vervolgens de gewenste
RGB-kleur wijzigen.
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Notes
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Alle informatie vind je op T winbusch.nl

TWIN BUSCH® De technische gegevens en afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn niet

_ bindend. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten, weglatingen en
Nederland B.V. Tel.: +31(0) 548 61 44 11 technische wijzigingen aan te brengen. Vanwege voortdurende productverbeteringen
Wheeweg 26 | 7471EW Goor E-Mail: info@twinbusch.nl kan de daadwerkelijke leveringsomvang afwijken van de beschreven specificaties.
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