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GEBRUIKSAANWIJZING

' Lees de gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig

door voordat u de brugkrik in gebruik neemt!
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Belangrijke informatie:

Handleiding brugkrik TW445-W / TW445-W-G

TIPS & TRICKS

In het gedeelte "Tips & Tricks" laten we u in video’s eenvoudige
oplossingen zien, om uw TWIN BUSCH® producten nog efficiénter te
laten werken. Onze technische specialist zal u de exacte stappen
uitleggen.

https://www.twinbusch.nl/Tips-Tricks: :74.html

24/7
Self-Service

twinbusch.com/qr

24/7 Self-Service Center

Ons 24/7 Self-Service Center is een mobiele website waarop u op elk
moment digitaal alle informatie over uw TWIN BUSCH®-product kunt
raadplegen.

Daar vindt u alle Handleidingen en een uitgebreide videocollectie met
informatie over de montage en het onderhoud, tot en met het
vervangen van onderdelen van uw TWIN BUSCH®-product.

Open de pagina eenvoudig via twinbusch.com/qr of scan de hiernaast
afgebeelde QR-code met uw mobiele apparaat.

Bij hefbruggen vanaf medio 2020 vindt u de QR-code bovendien op een
sticker op de schakelkast.


https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Allgemeen

De pneumatisch hydraulische brugkrik TW445-W / TW445-W-G is de ideale uitbreiding voor uw 4-koloms hefbrug
TWA445 / TW445E-G of oprijschaarhefbrug TWSA-42U / TWSA-42U-G.

De asvrije hefinrichting kan met behulp van bijbehorende geleiderollen individueel over uw 4-koloms hefbrug,
oprijschaarhefbrug of put worden verplaatst.

De maximale uittrekcapaciteit van de draagarmen bedraagt 2 t.

Bijzonderheden van het product:

Aandrijving: pneumatisch - hydraulisch

Spoorbreedte geleidingsrollen: 850 mm - 1160 mm

Maximale uitschuiflengte draagarmen: 800 mm - 1500 mm

Max. draagvermogen 3000 kg op het middengedeelte van de asvrije hefinrichting

Max. draagvermogen 2000 kg op de uitschuifbare draagarmen (per paar)

Gewicht 127 kg

Niet geschikt voor het model TW436P 4-koloms parkeerhefbrug en het model TW445 uit 2016 of ouder!

2. Identificatie van de gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing TW 445-W & TW 445-W-G

de TWIN BUSCH® GmbH, TWIN BUSCH® Nederland B.V.
Ampeérestrale 1, 7471EW Goor
D-64625 Bensheim Wheeweg 26
Telefoon: +49 6251-70585-0 Telefoon: +31(0) 548614411
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.nl
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: info@twinbusch.nl
E-Mail: info@twinbusch.de

Status:  -01, 20.07.2026

Bestand: TW445-W_TW445-W-G_Brugkrik_Handmatige_nl_01_20260720.pdf

3. Wijziging van het product

Oneigenlijk gebruik, evenals wijzigingen, verbouwingen en aanpassingen aan het product en al zijn onderdelen
die niet met de fabrikant zijn overeengekomen, zijn niet toegestaan. Bij onjuiste installatie, bediening of
overbelasting aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

Mocht u wijzigingen wensen, neem dan vooraf contact op met uw dealer of het deskundige personeel van TWIN
BUSCH® GmbH.
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4. Veiligheidsgerelateerde informatie

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Volg de instructies nauwkeurig op om de beste prestaties te
bereiken en schade door eigen toedoen te voorkomen.

Controleer alle verbindingen en onderdelen grondig op beschadigingen.

4.1 Veiligheidsinstructies

Lees en begrijp de veiligheidsinstructies voordat u de asvrije hefinrichting bedient.

Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen.

De asvrije hefinrichting mag uitsluitend door opgeleid personeel worden bediend.

Draag hiervoor geschikte kleding.

De omgeving van de ashef moet altijd vrij worden gehouden van storende voorwerpen.

De ashef is ontworpen voor het heffen van een as van het voertuig, dat het toegestane maximumgewicht
niet overschrijdt.

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voordat u in de buurt van of onder het
voertuig werkt.

De opgeheven last moet worden vastgezet met steunbruggen of steunbokken.

Verwijder nooit veiligheidsrelevante onderdelen van de ashefbrug.

Gebruik de ashef niet als veiligheidsrelevante onderdelen ontbreken of

beschadigd zijn.

Verplaats het voertuig onder geen beding en verwijder geen zware voorwerpen uit het voertuig die
aanzienlijke gewichtsverschillen zouden kunnen veroorzaken terwijl het voertuig op de ashefbrug staat.
Controleer altijd de beweegbaarheid van de ashefbrug om de prestaties te garanderen.

Zorg voor regelmatig onderhoud. Mocht er een onregelmatigheid optreden, stop dan onmiddellijk met
het gebruik van de ashefbrug en neem contact op met uw dealer.

Laat de ashefbrug volledig zakken wanneer u deze niet gebruikt.

Smeer de bewegende onderdelen met hydraulische olie.

5. Technische specificatie

5.1 Conformiteit met het product

De brugkrik TW445-W / TW445-W-G is CE-gecertificeerd en voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG,
waarbij hij voldoet aan de normen EN 1493:2022 en EN 60204-1:2018 (zie: EU-conformiteitsverklaring aan het
einde van de gebruiksaanwijzing).
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Draagarm

Pompunit

Vergrendelingshendel

6. Opbouw en installatie

1) Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing voordat u verdergaat.

2) Vervoer en monteer de asloze hefbrug met geschikt hef- en transportmaterieel naar de
opstellingslocatie, bijvoorbeeld met een vorkheftruck of kraan.

3) Plaats het onderstel zo in de looprails/op de loopvlakken van het platform.
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4) Controlepunten na de montage

S/N Controle JA NEE
1 Kunnen de looprollen van de asheffer probleemloos in de rail bewegen?
2 Staat de asvrije krik scheef?
3 Zijn alle verbindingen stevig en betrouwbaar?
4 Is de asvrije hefinrichting gesmeerd zoals voorgeschreven?

7. Inbedrijfstelling

7.1 Veiligheidsmaatreglen

a) Als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn of afwijkingen vertonen, mag de asvrije hefinrichting in geen
geval in gebruik worden genomen!

b) Controleer of alle aansluitingen van de hydraulische leidingen goed vastzitten en goed functioneren.
Als er geen lekkages zijn, kan het hefproces worden gestart.

c) Alleen de bediener mag zich tijdens het heffen of dalen in de buurt bevinden en toezicht houden. Zorg
er altijd voor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.

d) Verplaats het voertuig onder geen enkele omstandigheid en verwijder geen zware voorwerpen uit het
voertuig die aanzienlijke gewichtsverschillen kunnen veroorzaken terwijl het voertuig op de asvrije
hefinrichting staat.

e) Laat de asvrije hefinrichting volledig zakken wanneer u deze niet gebruikt.



Handleiding brugkrik TW445-W / TW445-W-G

GERMANY

7.2 Beschrijvingen van de hydraulische pomp

§

Luchtaansluiting Behuizing

7.3 Gebruiksaanwijzing

Let op: Wanneer u de asvrije krik op de juiste hoogte hebt gebracht, moet u vdér aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden de ontlastklep bedienen om de veiligheidsvergrendeling te activeren.

Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden tilt u de asvrije krik op om eerst de veiligheidsvergrendeling te
ontgrendelen, en drukt u vervolgens op de ontgrendelingshendel en de handmatige ontlastklep om de krik te
laten zakken.

7.3.1 Heffen

a) Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing voordat u met de werkzaamheden begint. Zet het voertuig
vast voordat u met de ashef werkt.

b) Rijd de ashef onder de as.

c) Druk op het pedaal van de pomp om de ashef te heffen.

d) Zodra de gewenste hoogte is bereikt, bedient u het handmatige ontlastingspedaal op de
hydraulische pomp om de veiligheidsvergrendeling te activeren en controleert u nogmaals de
stabiliteit van het opgeheven voertuig voordat u onderhoudswerkzaamheden eronder uitvoert.
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7.3.2 Neerlaten

a) Druk op het pedaal van de pomp om de ashefbrug omhoog te brengen en de
veiligheidsvergrendeling te ontgrendelen.

b) Trek aan de ontgrendelingshendel.

c) Druk op het handmatige ontlastingspedaal om de ashefbrug te laten zakken..

8. Probleemoplossing

Let op: aarzel niet om contact op te nemen met het deskundige personeel van TWIN BUSCH® GmbH als u een
opgetreden storing niet zelf kunt verhelpen. Wij helpen u graag bij het oplossen van uw probleem. Documenteer
in dat geval de storing en stuur ons foto's en een nauwkeurige beschrijving van de storing, zodat wij de oorzaak zo
snel mogelijk kunnen vaststellen en verhelpen.

In de volgende tabel staan mogelijke fouten, de oorzaak ervan en de bijbehorende oplossing vermeld, zodat u
deze sneller kunt identificeren en zelf kunt verhelpen.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Ongewoon geluid. Vervuilde rails. Reinig deze.
Olielekkage. Vervang de olieslang.
Cilinderafdichtingen defect. Vervang de afdichtingsonderdelen.

Demonteer en reinig of vervang door een

De afdichti det lagklep is defect.
e afdichting van de terugslagklep is defec nieuwe.

Ontladen na
het heffen.

Demonteer en reinig of vervang door een

Overloopklep werkt niet. )
nieuwe.

. . Demonteer en reinig of vervang door een
De magneetklep functioneert niet correct.

nieuwe.
Het oliefilter is vervuild of vastgelopen. Reinig of vervang het.
Er zit lucht in de olie. Vul olie bij.
Het heffen gaat te — -
langzaam. De overdrukventiel is niet correct afgesteld. Stel deze opnieuw af.
De hydraulische olie is te heet (boven 45 °C). Vervang de olie.

De afdichting van de cilinder is versleten. Vervang de afdichting.
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9. Onderhoud

Door uw asheffer regelmatig te onderhouden, bent u verzekerd van een langdurig en veilig gebruik. Hieronder
vindt u aanbevelingen voor de onderhoudsintervallen en de uit te voeren werkzaamheden.

9.1 Dagelijkse controle en onderhoud

Voer voor elk gebruik een dagelijkse controle van de veiligheidsrelevante onderdelen uit! Dit kan u veel tijd
besparen door uitval, grotere schade of zelfs letsel te voorkomen.

- Controleer of de veiligheidsvergrendeling goed vastklikt,
- Controleer of de olieslang goed is aangesloten of dat deze lekt.

9.2 Wekelijkse controle en onderhoud

- Controleer de beweegbaarheid van alle verstelbare en bewegende onderdelen.
- Controleer de staat van de veiligheidscomponenten.

9.3 Maandelijkse controle en onderhoud

- Controleer de dichtheid van het hydraulische systeem en draai de aansluitingen vast.
- Controleer de slijtage van alle bewegende onderdelen.

Als u de hierboven genoemde onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden in acht neemt, blijft uw
ashefapparaat in goede staat en worden schade en ongevallen ook in de toekomst voorkomen.
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10.1 Afmetingen

Handleiding brugkrik TW445-W / TW445-W-G
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10.2 Hydraulisch systeem

Pomp
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10.3

Handleiding brugkrik TW445-W / TW445-W-G

Detailtekening, stuk- en onderdelenlijst

S/N Naam Specificatie Aantal
1 Bevestigingsplaat FL-8448T-A10-B1 1
2 Schaar A FL-8448T-A10-B2-C1 2
3 Schaar B FL-8448T-A10-B3 2
4 Buss FL-8448T-A10-B2-C4 1
5 Aspen A FL-8448T-A10-B2-C5 1
6 Schroef M8%*12 2
7 Aspen B FL-8448T-A10-B2-C6 2
8 Segerring D30 4
9 Buss 2 FL-8448T-A10-B2-C7 2
10 Lager FL-8448T-A10-B2-C3 2
11 Lager SF-1 3030 4
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S/N Naam Specificatie Aantal
12 Aspen D FL-8448T-A10-B3-C4 1
13 Segerring D30 2
14 Aspen FL-8448T-A10-B3-C2 1
15 Schroef M8%*12 2
16 Cilinder $80*85 1
17 Buss 2 FL-8448T-A10-B2-C7 2
18 Lager FL-8448T-A10-B2-C3 2
19 Traverse FL-8448T-A10-B4-C1 1
20 Draagarm FL-8448T-A10-B4-C2 2
21 Schroef M8%*20 2
22 Draaischijf FL-8224-A7-B3-C1 2
23 Draaischijf buiten FL-8224-A7-B3-C2 2
24 Draaischijf binnen FL-8224-A7-B3-C3 2
25 Draaischijfrubber FL-8224-A7-B3-C4 2
26 Ring 34 4
27 Ring B 22 2
28 Schroef M8X16 4
29 Frame FL-8448T-A10-B5-C1 2
30 U-plaat FL-8448T-A10-B6 4
31 Schroef M10*10 7
32 Aanslag FL-8448T-A10-B7 4
33 Segerring D20 4
34 Rol FL-8448T-A10-B8 4
35 Veer FL-8448T-A10-B9 4
36 Moer M12 4
37 Veiligheidsraster FL-8448T-A10-B10 1
38 Asbout FL-8448T-A10-B12 2
39 Segerring D25 2
40 Hefboom FL-8448T-A10-B11 1
41 Kogel naar hefboom M10x32 1
42 Schroef M6*25 1
43 U-schijf M6 1
44 Klem FL-8448T-A10-B13 2
45 Schroef M10*15 4
46 Steunplaat FL-8448T-A10-B14 1
47 Schroef M10*20 1
48 Pneumatische pomp NAP-003 1

Wij bieden u gedegen informatie om een veilige, efficiénte en storingsvrije installatie en een betrouwbare

werking van uw machine te garanderen. Mocht u toch nog vragen of technische onduidelijkheden hebben, dan
staat het gekwalificeerde vakpersoneel van TWIN BUSCH® GmbH te allen tijde deskundig en oplossingsgericht
voor u klaar.
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Het bedrijf

Twin Busch GmbH | Ampérestr. 1 | D-64625 Bensheim

verklaart hierbij dat de 4 koloms hefbrug — Parkeer lift

TWA436P (-230,-400) | 3600 kg
TW445, TW445E (-230,-400) | 4500 kg
TW436P-W, TW445-W | 3000 kg

serienummer:

in de versie die we op de markt brengen, de relevante essentiéle gezondheids-
en veiligheidseisen voldoet aan een of meer van de volgende EG-richtlijn(en) in
de huidige versie(s):

EG-richtliin(en)

2006/42/EC machinerie
2014/35/EC elektra

Toegepaste geharmoniseerde normen en voorschriften

EN 1493:2022 hefbruggen
EN 60204-1:2018 Veiligheid van machines — elektrisch
EN ISO 12100:2010 Veiligheid van machines — constructieve basis

EU - typeonderzoekcertificaat

M6A 087411 0083 Rev. 00 datum van afgifte: 15.07.2024

NSMA 087411 0085 Rev. 00 plaats van afgifte: Minchen

technisch dokument nr.: 646642303302
certificeringsinstantie: TUV Siid Product Service GmbH,

Ridlerstral’e 65,

D-80339 Miinchen

Nummer van de certificeringsinstantie: 0123

In het geval van oneigenlijk gebruik, evenals in het geval van constructie, wijziging of
wijzigingen die niet met ons zijn overeengekomen, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Geautoriseerde persoon om de technische documentatie voor te bereiden: Michael Glade (adres zoals hieronder)

SOH
&Q TWIN BUSGH GmbH
str. 1 - 84625 Bensheim

. 06251 / 70585-0 - Fax: 70585-29

Gevolmachtigde ondertekenaar: Michgettlade
Bensheim, 17.07.2024 Qualitdtsmanagement
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Twin Busch GmbH | Ampérestr. 1 | D-64625 Bensheim
twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de | Tel.: +49 (0)62561-705685-0
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Alle informatie vind je op tWiﬂbUSGh.nl

TWIN BUSCH?® De technische gegevens en afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn niet

: bindend. Wij behouden ons het recht voor om drukfouten, weglatingen en
Nederland B.V. Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 technische wijzigingen aan te brengen. Vanwege voortdurende productverbeteringen
Wheeweg 26 | 7471EW Goor E-Mail: info@twinbusch.nl kan de daadwerkelijke leveringsomvang afwijken van de beschreven specificaties.
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